
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України  

«Про затвердження Змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»  

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за 

№ 379/1404 

Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів 

Державні санітарні правила планування та забудови 

територій 

1.1. Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів (далі - Правила) включають 

основні гігієнічні вимоги до планування і забудови як 

нових, так і існуючих міських та сільських поселень 

України, їх санітарного упорядкування та оздоровлення. 

Дотримання цих Правил повинно забезпечити 

найбільш сприятливі в гігієнічному відношенні умови 

життєдіяльності населення. 

 

1.1. Державні санітарні правила планування та 

забудови територій (далі - Правила) включають основні 

гігієнічні вимоги до планування і забудови як нових, так і 

існуючих міських та сільських поселень України та 

прилеглих до них територій, їх санітарного упорядкування 

та оздоровлення. 

Дотримання цих Правил повинно забезпечити 

найбільш сприятливі в гігієнічному відношенні умови 

життєдіяльності населення. 

1.2. Ці Правила є обов'язковими для дотримання 

всіма державними, кооперативними, колективними та 

приватними підприємствами, організаціями та установами 

незалежно від відомчого підпорядкування та форм 

власності, а також посадовими особами та громадянами 

України та інвесторами-громадянами інших держав. 

При вирішенні питань планування та забудови 

населених пунктів необхідно керуватися вимогами діючих 

будівельних норм і правил та інших інструктивно-

методичних документів, узгоджених з Міністерством 

1.2. Ці Правила є обов'язковими для дотримання всіма 

суб’єктами господарювання незалежно від форми 

власності та підпорядкування та фізичними особами. 
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охорони здоров'я України, що використовуються для 

вказаних цілей. 

1.3. Державний  контроль  за  дотриманням  вимог  

цих Правил здійснюється центральним органом  

виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері 

санітарного законодавства. 

Особи, винні у порушенні Правил, несуть  

відповідальність згідно зі статтею 80 Основ  

Законодавства  України про охорону здоров'я та статтями 

45-49 Закону України "Про забезпечення санітарного та 

епідемічного  благополуччя населення". 

Виключити 

 

2. Вимоги до розміщення і проектування міських та 

сільських поселень 

2. Вимоги щодо розміщення і проектування територій  

2.1. Розміщення, проектування та будівництво 

міських та сільських населених  пунктів в цілому, окремих  

їх частин чи об'єктів здійснюються  на основі  

регіональних  схем розвитку і розміщення продуктивних 

сил, схем  розселення, проектів і схем районного 

планування,  генеральних  планів  міст,  селищ  міського 

типу, сільських населених пунктів, територіальних 

комплексних схем охорони природи та інших  документів,  

що   відображують стан навколишнього середовища та 

перспективи розвитку населених пунктів відповідно до 

Основ законодавства  України про охорону здоров'я, 

законів України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя», «Про основи 

містобудування», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про охорону атмосферного 

повітря», Земельного, Лісового, Водного кодексів та 

2.1. Розміщення, проектування та будівництво міських 

та сільських населених пунктів в цілому,  окремих  їх частин 

чи об'єктів здійснюються  на основі  регіональних  схем 

розвитку і розміщення продуктивних сил, схем  розселення, 

проектів і схем районного планування,  генеральних  планів  

міст,  селищ  міського типу, сільських населених пунктів, 

територіальних комплексних схем охорони природи та 

інших  документів,  що   відображують стан навколишнього 

середовища та перспективи розвитку населених пунктів 

відповідно до Основ законодавства  України про охорону 

здоров'я, законів України «Про систему громадського 

здоров’я», «Про регулювання містобудівної діяльності», 

«Про основи містобудування», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про охорону 

атмосферного повітря», Земельного, Лісового, Водного 
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інших документів санітарного та природоохоронного 

законодавства. 

кодексів та інших документів санітарного та 

природоохоронного законодавства. 

4.6. Розташування та орієнтація житлових та 

громадських будівель висотою 5 і більше поверхів  

повинні   здійснюватись з урахуванням забезпечення 

нормативної   тривалості інсоляції відповідно до вимог 

санітарного законодавства та ДБН В.2.5-28-2006 

«Природне і штучне освітлення». 

4.6. Розташування та орієнтація житлових та 

громадських будівель повинні   здійснюватись з 

урахуванням забезпечення нормативної   тривалості 

інсоляції відповідно до вимог санітарного законодавства та 

ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення». 

 

5.4.  

… 

Санітарно-захисну зону слід встановлювати від   

джерел шкідливості до межі житлової забудови, ділянок   

громадських установ, будинків і споруд, в тому числі  

дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних     

установ,  закладів соціального забезпечення, спортивних 

споруд та ін., а також територій парків, садів, скверів та  

інших об'єктів зеленого будівництва загального 

користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-

спортивних установ, місць відпочинку, садівницьких  

товариств та інших, прирівняних до них об'єктів, в тому 

числі: 

… 

- для санітарно-технічних споруд та установок  

комунального призначення, а також 

сільськогосподарських підприємств та об'єктів - від межі 

об'єкта. 

… 

5.4.  

… 

Санітарно-захисну зону слід встановлювати від   

джерел шкідливості до межі житлової забудови, ділянок   

громадських установ, будинків і споруд, в тому числі  

дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних     установ, 

закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та ін., 

а також територій парків, садів, скверів  та  інших об'єктів 

зеленого будівництва загального користування, ділянок 

оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць 

відпочинку, садівницьких  товариств та інших, прирівняних 

до них об'єктів, в тому числі: 

… 

- для санітарно-технічних споруд та установок  

комунального призначення, сільськогосподарських 

підприємств та об'єктів – від межі території об'єкта; 

… 
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5.5. Розміри   санітарно-захисних   зон    для    

промислових підприємств   та   інших   об'єктів,  що  є  

джерелами  виробничих шкідливостей,  слід 

встановлювати відповідно до діючих  санітарних  норм їх 

розміщення при підтвердженні достатності розмірів цих  

зон за  "Методикой  расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий" ОНД-86, розрахунками рівнів  шуму  та  

електромагнітних  випромінювань   з  урахуванням 

реальної  санітарної  ситуації (фонового забруднення, 

особливостей рельєфу,  метеоумов,   рози  вітрів  та   ін.),   

а   також  даних лабораторних досліджень щодо  

аналогічних  діючих  підприємств  та об'єктів. 

У тих  випадках,  коли розрахунками не 

підтверджується розмір нормативної санітарно-захисної 

зони або неможлива її організація в конкретних умовах, 

необхідно приймати рішення про зміну технології 

виробництва,  що передбачає зниження викидів шкідливих  

речовин  в атмосферу, його перепрофілювання або 

закриття. 

5.5. Розміри санітарно-захисних зон для підприємств, 

виробництв та інших об'єктів, що спричиняють або 

потенційно можуть спричиняти шкідливий вплив на 

здоров'я людини (далі - об'єкти шкідливого впливу) 

встановлюються відповідно до додатків 4-10, 12, 15 до 

цих Правил та ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова 

територій”. 

 

5.6. Основою для встановлення санітарно-захисних   

зон є санітарна класифікація підприємств, виробництв та 

об'єктів, що наведена у додатку № 4. 

Розміри санітарно-захисних зон та санітарних  

розривів від сільськогосподарських підприємств і  

виробничих комплексів слід приймати відповідно до  

вимог законодавства та ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і 

забудова територій» (додаток № 5). 

5.6. Встановлення розмірів санітарно-захисних зон 

для нових об'єктів шкідливого впливу, що відсутні у 

додатках 4-10, 12, 15 до цих Правил, а також зміни 

(збільшення або зменшення) існуючих розмірів 

санітарно-захисних зон здійснюється шляхом 

проведення медико-санітарної регламентації відповідно 

до статті 46 Закону України «Про систему громадського 

здоров’я» та відповідно до Порядку встановлення 

державних медико-санітарних нормативів та державних 
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медико-санітарних правил, допустимих параметрів 

впливу на організм людини, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 06 листопада 

2023 року № 1915, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14 грудня 2023 року за № 2180/41236. 

Під час встановлення нових або зміни існуючих 

розмірів санітарно-захисних зон мають враховуватися 

умови які впливають на зміну розмірів санітарно-

захисних зон для підприємств, виробництв та інших 

об'єктів, що спричиняють або потенційно можуть 

спричиняти шкідливий вплив на здоров'я людини, 

визначені додатком 24 до цих Правил, в разі їх 

застосування. 

Встановлення нових або зміна існуючих розмірів 

санітарно-захисних зон проводиться для груп 

підприємств, які об’єднуються в категорії по відповідним 

галузям економіки та/або видам робіт. 

5.7. Санітарно-захисна зона для підприємств та 

об'єктів, що проектуються з впровадженням нової 

технології або реконструюються, може бути збільшена    

при    необхідності та   належному техніко-економічному 

та гігієнічному обгрунтуванні, але не більше, ніж в 3 рази 

у випадках: 

- відсутності способів очищення викидів; 

- неможливості знизити надходження  в  навколишнє  

середовище хімічних речовин,  електромагнітних та 

іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів 

до меж, встановлених нормативами; 

5.7. Зміна розмірів санітарно-захисних зон,   

встановлених у додатках 4-10, 12, 15 до цих Правил, 

можлива, у разі, якщо за результатами розрахунків, 

лабораторних та/або інструментальних досліджень буде 

встановлено, що на запропонованій межі житлової 

забудови або прирівняних до неї об'єктів параметри 

безпечності середовища життєдіяльності людини не 

перевищуватимуть встановлені державними медико-

санітарними нормативами. 
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- при  розташуванні  житлової  забудови,  оздоровчих 

та інших прирівняних  до  них  об'єктів  з   підвітряного   

боку   відносно підприємств в зоні можливого забруднення 

атмосфери. 

Якщо трикратне   збільшення   санітарно-захисної   

зони не забезпечує припинення впливу підприємства  на  

стан  навколишнього середовища та здоров'я населення, 

слід приймати рішення відповідно до п.5.5 цих Правил. 

Розміри санітарно-захисної зони можуть бути 

зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних 

досліджень, проведених для району розташування 

підприємств або іншого виробничого об'єкта, буде 

встановлено, що на межі житлової забудови та 

прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих 

речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, 

ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих 

випромінювань, статичної електрики не 

перевищуватимуть гігієнічні нормативи. 

5.8. У разі організації нових, не вивчених в 

санітарно-гігієнічному відношенні виробництва та 

технологічних процесів, а також будівництва 

(реконструкції) великих підприємств I та II класів 

небезпеки та їх комплексів, що можуть несприятливо 

впливати на навколишнє середовище та здоров'я 

населення, розміри санітарно-захисних зон слід 

встановлювати у кожному конкретному випадку з 

урахуванням даних про ступінь впливу на навколишнє 

середовище аналогічних об'єктів, які функціонують у 

державі та за її кордоном та відповідних розрахунків. 

5.8. При проведенні медико-санітарної 

регламентації розмірів санітарно-захисних зон 

використовуються «Методика  расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий» ОНД-86, інші затверджені МОЗ 

методики, а також розрахунки, лабораторні та/або 

інструментальні дослідження факторів середовища 

життєдіяльності людини, що можуть спричинити 

шкідливий вплив на здоров'я людини.  
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5.9. Розміри санітарно-захисних зон для нових видів 

виробництв, підприємств та інших виробничих об’єктів з 

новими технологіями, а також зміна цих зон (збільшення 

чи зменшення згідно з пунктом 5.7) затверджуються 

Головою Державної служби з питань безпечності 

харчових  продуктів та захисту споживачів на підставі 

результатів проведення державної санітарно-

епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів. 

5.9. Розміри санітарно-захисних зон для нових 

об’єктів шкідливого впливу затверджуються шляхом 

внесення  змін до відповідного додатка до цих Правил (4-

10, 12, 15). 

Змінені розміри санітарно-захисних зон для 

існуючих об’єктів шкідливого впливу затверджуються 

шляхом внесення нового додатка до цих Правил із 

зазначенням виду діяльності групи об'єктів шкідливого 

впливу, розміру встановленої санітарно-захисної зони та 

умов, визначених додатком 24 до цих Правил, за яких 

встановлена санітарно-захисна зона може бути 

використана аналогічними об’єктами шкідливого 

впливу за замовчуванням. 

Для застосування змінених розмірів санітарно-

захисних зон об’єкт шкідливого впливу має відповідати 

умовам, визначеним додатком 24 до цих Правил, в разі їх 

застосування. 

5.15. Розміщення та організація комунально-

складської  зони проводиться  відповідно  до  вимог ДБН 

Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». 

5.15. Розміщення та організація комунально-

складської  зони проводиться  відповідно  до  вимог ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». 

5.21. Розташування аеродромів (вертодромів), що  

будуються, слід передбачати за межами міських та  

сільських поселень відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій» з дотриманням умов 

Повітряного кодексу України (ст.41, 54). Траси польотів  

повітряних  суден не повинні перетинати сельбищної  

території  міських  і  сільських поселень. 

… 

5.21. Розташування аеродромів (вертодромів), що  

будуються, слід передбачати за межами міських та  

сільських поселень відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій» з дотриманням умов 

Повітряного кодексу України (ст.41, 54). Траси польотів 

повітряних суден не повинні перетинати сельбищної 

території міських і сільських поселень. 

… 
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6.12. Розміщення і організація місць відпочинку на  

воді здійснюється відповідно до гігієнічних вимог до зон 

рекреації водних об'єктів. Якість води водоймищ і рік, що 

використовуються в зонах рекреації, повинна відповідати   

вимогам санітарного законодавства, (додаток N 11). 

6.12. Розміщення і організація місць масового 

відпочинку населення на водних об’єктах здійснюється з 

дотриманням вимог Правил безпеки людей на водних 

об’єктах, затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 10 квітня  2017  року № 

301, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 

травня 2017 року за № 566/30434.  

Якість води у місцях масового відпочинку 

населення на водних об’єктах повинна відповідати 

Гігієнічним нормативам якості води для купання, 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 03 грудня 2024 року № 2005, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2024 року за № 

1958/43303. 

Якість води водних об’єктів або їх частин для 

господарсько-побутового, водокористування в 

оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях, а також 

водних об’єктів в межах населених пунктів, повинна 

відповідати Гігієнічним нормативам якості води водних 

об’єктів для задоволення питних, господарсько-

побутових та інших потреб населення, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 02 

травня 2022 року № 721, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 16 травня 2022 року за № 524/37860. 

7.5. Вибір джерел централізованого господарсько-

питного водопостачання населеного пункту проводиться  

відповідно до ГОСТ 2761-84 «Источники   

централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения.  Гигиенические,  технические требования  

7.5. Вибір джерел централізованого господарсько-

питного водопостачання населеного пункту проводиться  

відповідно до ДСТУ 4808:2007 «Джерела 

централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та 

екологічні вимоги щодо якості води і правила 
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и  правила выбора» або аналогічних документів, що діють 

на даний період. 

вибирання» або аналогічних документів, що діють на даний 

період. 

7.6. Якість води, що подається на господарсько-питні 

потреби, повинна відповідати санітарно-гігієнічним 

вимогам, встановленим ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая.  

Гигиенические требования и  контроль за  качеством»  або  

аналогічним  документом,  який  діє  на даний період. 

 

7.6. Якість води, що подається на господарсько-питні 

потреби, повинна відповідати санітарно-гігієнічним 

вимогам, встановленим Державними санітарними 

нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною», 

затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими 

в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за 

№ 452/17747. 

7.7. Санітарна охорона поверхневих і підземних 

водних джерел централізованого водопостачання 

здійснюється відповідно до діючого Положення про  

порядок проектування і експлуатації зон санітарної 

охорони джерел водопостачання і водопроводів  

господарсько-питного водопостачання. 

7.7. Санітарна охорона поверхневих і підземних водних 

джерел централізованого водопостачання здійснюється 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

18 грудня 1998 року № 2024 «Про правовий режим зон 

санітарної охорони водних об'єктів». 

7.11. Розрахунок водовідведення, розміщення 

очисних споруд каналізації, розміри санітарно-захисних 

зон повинні відповідати вимогам будівельних норм і 

правил (додаток N 12). Умови випуску стічних вод у 

водоймища встановлюються відповідно до вимог 

"Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от 

загрязнения" ( v4630400-88 ), "Санитарных правил и норм 

охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах 

водопользования населения" ( v4631400-88 ) або 

аналогічних діючих документів. 

7.11. Розрахунок об’єму стічних вод, що потребують 

очистки, водовідведення, умов розміщення очисних 

споруд каналізації, розміри санітарно-захисних зон 

повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 

“Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування” та додатку 12 до цих Правил. 

8.4. Оцінка якості атмосферного повітря  

здійснюється  на підставі аналізу інформації, одержаної  

8.4. Оцінка якості атмосферного повітря  здійснюється 

на підставі аналізу інформації, одержаної  шляхом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v4630400-88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v4631400-88
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шляхом інструментальних замірів вмісту шкідливих  

домішок на стаціонарних, маршрутних, підфакельних 

постах спостереження відповідно до вимог «Руководства 

по контролю за загрязнением атмосферы» і прогнозних 

розрахунків очікуваного рівня вмісту шкідливих речовин,  

що виконані згідно з діючими нормативно-методичними 

документами. 

інструментальних замірів вмісту шкідливих  домішок на 

стаціонарних, маршрутних, підфакельних постах 

спостереження і прогнозних розрахунків очікуваного рівня 

вмісту шкідливих речовин, що виконані згідно з  діючими 

нормативно-методичними документами. 

8.5. Вимоги до заходів по охороні атмосферного   

повітря населених пунктів регламентуються Законом  

України «Про охорону атмосферного повітря»,  

«Санитарными правилами по охране атмосферного 

воздуха населенных мест», санітарною класифікацією   

підприємств,  виробництв  та  інших  об'єктів,  що наведена 

у додатку № 4. 

8.5. Заходи щодо охорони атмосферного повітря 

населених пунктів здійснюються відповідно до Закону 

України «Про охорону атмосферного повітря», 

Державних медико-санітарних нормативів гранично 

допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин 

в атмосферному повітрі населених місць, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 

травня 2024 року № 813, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 24 травня 2024 року за № 763/42108, 

Гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, 

виробничих процесів, побутових та природних факторів, 

канцерогенних для людини», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 20 червня 

2022 року № 1054, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 11 серпня 2022 року за № 910/38246, а також 

додатків 4-10, 12, 15 до цих Правил. 

8.18. З метою охорони вод, що використовуються 

для господарсько-питних і культурно-оздоровчих цілей, 

встановлюються округи і зони санітарної охорони. Їх 

розміри, а також комплекс необхідних санітарно-

гігієнічних заходів визначаються відповідно до 

"Положения о порядке проектирования и эксплуатации 

8.18. З метою охорони вод, що використовуються для 

господарсько-питних і культурно-оздоровчих цілей, 

встановлюються округи і зони санітарної охорони.  

Проектування зон санітарної охорони водних 

об’єктів здійснюється відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 

“Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
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зон санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения" ( 

v2640400-82 ) або аналогічних документів, що діють на 

даний період. 

положення проектування”, комплекс необхідних 

санітарно-гігієнічних заходів визначається відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 

року № 2024 «Про правовий режим зон санітарної 

охорони водних об'єктів» або інших документів, що діють 

на даний період. 

8.20. Санітарний стан грунтів територій, що 

відводяться під населені пункти, які будуються, або 

забудову існуючих, оцінюється за хімічними, 

бактеріологічними, гельмінтологічними та 

ентомологічними показниками відповідно до 

"Методических указаний по оценке степени опасности 

загрязнения почвы химическими веществами" або інших 

аналогічних нормативних документів, що діють на даний 

період. 

 

8.20. Санітарний стан грунтів територій, що 

відводяться під населені пункти, які будуються, або 

забудову існуючих, оцінюється за хімічними, 

бактеріологічними, гельмінтологічними та ентомологічними 

показниками відповідно до Гігієнічних регламентів 

допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті, 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 14 липня 2020 року № 1595, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 року за № 

722/35005, або інших аналогічних нормативних документів, 

що діють на даний період. 

8.23.  

… 

В основу проектних розробок повинні бути   

покладені «Санитарные правила содержания территорий   

населенных мест», «Рекомендации по составлению 

генеральных схем санитарной очистки и уборки городов 

УССР» РД 204 УРСР 023-73, «Санитарные правила 

устройства и содержания полигонов для твердых бытовых 

отходов», нормативні документи щодо промислових  

методів переробки твердих побутових відходів, норми 

проектування полігонів по знешкодженню і похованню  

8.23.  

... 

При облаштуванні територій необхідно враховувати 

вимоги Державні санітарні норми та правила утримання 

територій населених місць, затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 

2011 року № 145, зареєстровані в Міністерстві  юстиції 

України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, Правила 

експлуатації полігонів побутових відходів, затверджені 

наказом Міністерства з питань житлово-комунального  

господарства України від 01 грудня 2010 року № 435, 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 грудня 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2640400-82
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токсичних промислових відходів та інші аналогічні 

документи, що діють на даний період. 

 

2010 року за № 1307/18602, ДБН В.2.4.-2-2005 «Полігони 

твердих побутових відходів», ДБН Б 2.2.-6:2013 «Склад та 

зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», 

нормативні документи щодо промислових  методів 

переробки твердих побутових відходів, норми проектування 

полігонів по знешкодженню і похованню токсичних 

промислових відходів та інші документи, що діють на даний 

період. 

8.29. При неможливості утилізації промислових 

відходів вони підлягають  знешкодженню  і  похованню  на  

спеціальних  полігонах відповідно до вимог «Санитарных   

правил проектирования, строительства и эксплуатации 

полигонов захоронения неутилизируемых промотходов» і  

СНиП «Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов. Основные положения 

по проектированию» або аналогічних документів, що  

діють на даний період. 

8.29. При неможливості утилізації промислових 

відходів вони підлягають  знешкодженню  і  похованню  на  

спеціальних полігонах відповідно до вимог ДБН В.2.4-

4:2010 «Полігони зі знешкодження та захоронення 

токсичних відходів. Основні положення проектування» 

або  аналогічних  документів,  що  діють на даний період. 

8.65. При виникненні підвищеного в порівнянні з  

природним фоном опромінення окремих груп населення в 

результаті радіаційної аварії мають бути вжиті всі 

практично можливі  заходи,  спрямовані на  зведення  до 

мінімуму радіоактивного забруднення навколишнього 

середовища та опромінення населення, аж до його  

відселення, відповідно до вимог «Норм та правил 

радіаційної безпеки України» та діючих законодавчих  

документів. 

 

8.65. При виникненні підвищеного в порівнянні з  

природним фоном опромінення окремих груп населення в 

результаті радіаційної аварії мають бути вжиті всі практично 

можливі  заходи,  спрямовані на  зведення  до мінімуму 

радіоактивного забруднення навколишнього середовища та 

опромінення населення, аж до його  відселення, відповідно 

до вимог Норм радіаційної безпеки України, 

затверджених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62, 

Державних санітарних правил «Основні санітарні 

правила забезпечення радіаційної безпеки України», 

затверджених наказом МОЗ України 02 лютого 2005 року 
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№ 54, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 

травня 2005 року за № 552/10832 та інших нормативно-

правових актів. 

8.73. Будівельні матеріали, вироби та конструкції, 

призначені для використання в цивільному,   

промисловому та шляховому будівництві, повинні 

відповідати вимогам та нормам Положення про 

радіоактивний контроль на об'єктах будівництва та  

підприємствах будіндустрії та будматеріалів України. 

 

8.73. Будівельні матеріали, вироби та конструкції, 

призначені для використання в цивільному,   промисловому 

та шляховому будівництві, повинні відповідати вимогам 

Державних санітарних норм та правил «Полімерні та 

полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що 

застосовуються у будівництві та виробництві меблів. 

Гігієнічні вимоги», затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров’я України 29 грудня 2012 року № 1139, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 січня 

2013 року за № 87/22619, ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 

«Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих 

факторів та захисту від їх впливу при виробництві 

будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в 

процесі зведення та експлуатації об’єктів будівництва» 

та інших нормативно-правових актів. 

Додаток № 10 

 

Розриви від наземних, наземно-підземних гаражів, 

відкритих стоянок легкових автомобілів та станцій 

технічного обслуговування до житлових будинків і 

громадських будівель 

… 

Примітки: 

1. Відстані слід визначати від вікон громадських та 

житлових будівель та від границь земельних ділянок 

загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів та 

Додаток № 10 

  

Розміри санітарно-захисних зон від наземних, 

наземно-підземних гаражів, відкритих стоянок легкових 

автомобілів та станцій технічного обслуговування до 

житлових будинків і громадських будівель 

… 

Примітки: 

1. Розміри санітарно-захисних зон слід визначати від 

вікон громадських та житлових будівель та від границь 

земельних ділянок загальноосвітніх шкіл, дитячих 
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лікувальних закладів зі стаціонаром до стін гаража або 

меж відкритої стоянки. 

2. Відстань від секційних житлових будинків до 

відкритих майданчиків місткістю 101-300 машин, 

розміщених уздовж продольних фасадів, слід приймати не 

менше 50 м. 

….. 

дошкільних закладів та лікувальних закладів зі стаціонаром 

до стін гаража або меж відкритої стоянки. 

2. Розміри санітарно-захисних зон від секційних 

житлових будинків до відкритих майданчиків місткістю 101-

300 машин, розміщених уздовж продольних фасадів, слід 

приймати не менше 50 м. 

….. 

Додаток № 11 

 

Гігієнічні вимоги до складу та властивостей води водних 

об'єктів в пунктах господарсько-питного і культурно-

побутового водокористування 

 
Категорія 

водокористування 

/показники складу 

води водного об’єкта 

Для централізованого 

або 

нецентралізованого 

господарсько-питного 

водопостачання, а 

також для 

водопостачання 

харчових підприємств 

Для купання, 

спорту та 

відпочинку 

населення, а також 

водоймищ в межах 

населених пунктів 

Суспензовані 

речовини 

Вміст суспензованих речовин не повинен 

збільшуватись більш ніж на 

0,25 мг/дм3 0,75 мг/дм3 

 Для водоймищ, які містять у межінь 

понад 30 мг/дм3 природних мінеральних 

речовин, допускається збільшення 

суспензованих речовин у воді в межах 

5%.  

Суспензії із швидкістю випадання понад 

0,4 мм/сек для проточних водоймищ та 

Виключити 
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понад 0,2 мм/сек для водосховищ до 

спускання забороняються. 

Плаваючі домішки 

(речовини) 

На поверхні водоймища не повинні 

виявлятись плаваючі плівки, плями 

мінеральних масел та скупчення інших 

домішок. 

Запахи Вода не повинна набувати невластивих їй 

запахів інтенсивністю більше I бала, які 

виявляються: 

безпосередньо або 

при наступному 

хлоруванні, або 

інших засобах 

обробки 

безпосередньо 

Забарвлення Не повинно виявлятися у стовпчику: 

20 см 10 см 

Температура Літня температура води в результаті 

спуску стічних вод не повинна 

підвищуватись вище, ніж на 3 0С у 

порівнянні з середньомісячною 

температурою самого жаркого місяця 

року за останні 10 років 

Водневий показник 

(рН) 

Не повинен виходити за межі 6,5 - 8,5 

Мінеральний склад Не повинен перевищувати за сухим 

залишком 1000 мг/дм3, у тому числі 

хлоридів - 350 мг/дм3, сульфатів - 500 

мг/дм3 

Розчинний кисень Не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь-

який період року в пробі, відібраній до 12 

години дня 

БПК повне 

(біохімічна потреба 

в кисні) 

Не повинно перевищувати при 20 0С: 

3 мг О2/ дм3 6 мг О2/ дм3 
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Хімічне споживання 

кисню (ХСК) 

Не повинно перевищувати: 

15 мг О2/ дм3 30 мг О2/ дм3 

Збудник 

захворювань 

Вода не повинна містити збудників 

захворювань 

Лактозопозитивні 

кишкові палички 

(ЛКП) 

Не більше 10000 в 

дм3 

Не більше 5000 в 

дм3 

Коліфаги (у 

бляшкоутворюваних 

одиницях) 

Не більше 100 в дм3 Не більше 100 в 

дм3 

Життєздатні яйця 

гельмінтів (аскарид, 

волосоголовців, 

токсокар, фасціол), 

онкосфери теніїд та 

життєздатні цисти 

патогенних 

кишкових 

найпростіших 

Не повинні міститися в 1 дм3. 

Хімічні речовини Не повинні міститися в концентраціях, що 

перевищують ГДК або ОДР 
 

Додаток № 15 
  

Мінімальні відстані від системи вилучення, обробки, 

зберігання, знезараження та утилізації гною до 

тваринницьких, птахівничих приміщень та житлової 

забудови 

….. 

Примітки: 

1. Вибір майданчиків під споруди повинен 

виконуватись згідно з нормативами. 

Додаток № 15 

  

Розміри санітарно-захисних зон від системи 

вилучення, обробки, зберігання, знезараження та утилізації 

гною до тваринницьких, птахівничих приміщень та 

житлової забудови 

….. 

Примітки: 

1. Вибір майданчиків під споруди повинен виконуватись 

згідно з нормативами. 
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2. Санітарні розриви від закритих гноєсховищ до 

населених пунктів приймаються не менше 50% від 

відстані до відкритих гноєсховищ. 

3. Відстань від сховищ та майданчиків карантирування 

підстилкового гною і твердої фракції до молочного блока 

повинна бути не менше 60 м. 

4. Відстань від житлової забудови до відкритих сховищ 

(накопичувачів) рідкого гною визначається в залежності 

від потужності комплексу. 

2. Розміри санітарно-захисних зон від закритих 

гноєсховищ до населених пунктів приймаються не менше 

50% від відстані до відкритих гноєсховищ. 

 

3. Розміри санітарно-захисних зон від сховищ та 

майданчиків карантирування підстилкового гною і твердої 

фракції до молочного блока повинна бути не менше 60 м. 

4. Розміри санітарно-захисних зон від житлової 

забудови до відкритих сховищ (накопичувачів) рідкого гною 

визначається в залежності від потужності комплексу. 

Відсутній 

 

Додаток № 24 

до Державних санітарних правил 

планування та забудови 

територій, затверджених наказом 

Міністерства  охорони   здоров'я 

України від 19.06.96 р. № 173 

 

Умови,  

які впливають на зміну розмірів санітарно-захисних зон 

для підприємств, виробництв та інших об'єктів, що 

спричиняють або потенційно можуть спричиняти 

шкідливий вплив на здоров'я людини  

 

№ 

з/п 

Умови Опис умов 

1 Розміщення 

об’єкта 

Можливі умови, які впливають на 

розміщення об’єкта відповідно до 



18 
 

 затвердженої містобудівної 

документації  

2 Технологія 

виробництва  

Наявні (застосовані) технології 

виробництва, які спрямовані на 

мінімізацію впливу небезпечних 

факторів технологічного процесу  

3 Виробнича 

потужність  

Проектна та фактична потужність 

та обсяг небезпечних факторів  

4 Джерела 

водопостачання 

Можливі обмеження, на які 

впливає наявність джерел питного 

водопостачання та технічної води  

5 Водовідведенн

я та очищення 

стічних вод  

Можливі обмеження, на які 

впливає система водовідведення, 

споруд відведення та/або методів 

очищення та/або їх ефективність  

6 Захист від 

шкідливого 

впливу шуму 

та вібрації 

Можливі обмеження, на які 

впливає наявність технічних і 

планувальних рішень щодо 

запобігання шкідливого впливу 

шуму та вібрації  

7 Обмеження 

іонізуючого та 

неіонізуючого 

Можливі обмеження, на які 

впливає ефективність захисних 

заходів та/або рівень іонізуючого та 

неіонізуючого випромінювання 
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випромінюван

ня 

8 Система  

пило- та 

газоочищення 

Можливі обмеження, на які 

впливає тип і ефективність 

наявного (застосованого) 

обладнання пило- та/або 

газоочищення. Зазначається 

частка речовин І–ІІ класу 

небезпеки у викидах/скидах 

9 Озеленення 

території 

об’єкта та 

санітарно-

захисної зони  

Можливі обмеження, на які 

впливає відповідність вимогам 

щодо озеленення території об’єкта 

та санітарно-захисної зони  

 

 

Міністр  

охорони здоров’я України                                                                                                                                Віктор ЛЯШКО 

 

«___» _____________ 2025 р. 


