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 Внутрішній водопровід та каналізація.

                                                    Загальні положення.

          Проектом передбачається капітальний ремонт покрівлі та приміщень трьохповерхової

будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна

районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м.Чернігів,

вул.Шевченка, 114.

          В даном розділі проекту розроблені основні внутріішні системи, направлені на

забезпечення питною водою для побутових та протипожежних потреб та водовідведення

стічних вод реконструюємого медичного закладу:

          -  господпрсько-питний водопровід (В1);

          -  закільцований протипожежний водопровід (В2);

          -  система гарячого водопостачання від електроводопідігрівачів (Т3);

          -  господарсько-побутова каналізація (К1).

          Даний розділ у проекті капітального ремонту трьохповерхової будівлі районної

поліклініки Чернігівського району в м.Чернігів розроблений на підставі завдання на

проектування та технічних умов на приєднання до систем водопостачання та водовідведення

відповідно до діючих норм і стандартів:

ДБН 2.5-64:2012, ДСТУ Б А.2.4-4:2009, ДСТУ Б А.2.4-1:2009, ДБН А.3.2-2 -2009, ДСТУ-Н Б

В.2.5-73:2013, ДСТУ Б А.2.4-32:2008, ДБН А.2.2-3-2012, НАПБ А.01.001-2014, ДБН В.2.2-10-2001,

ДБН В.2.5-75:2013.

          Відповідність запланованого в цьому проекті обладнання вимогам санітарних норм, норм

пожежної безпеки та безпечних умов праці повинна бути підтверджена позитивними

санітарно-гігієнічними висновками і сертифікатами чи протоколами випробувань щодо

пожежної безпеки та сертифікатами системи УкрСЕПРО, які замовник зобов'язаний надати

органам державного нагляду на момент виконання монтажних робіт.

1.1. Система водопостання.

1.1.1. Відомості про проектуємі джерела холодного водопостачання.

          Джерелом холодного водопостачання триповерхового корпусу обласної лікарні є існуючий

вуличний водопровід із сталевих труб Ø100 з тиском в точці підключення 1,5 атм.

          Система водопостачання лікарні у відповідності з пунктом п.10.1 ДБН В.2.5-64:2012

передбачається з двома вводами Ø100.

          Для забезпечення питною водою трьохповерхового будівлі поліклініки передбачається:

          -  внутрішній госп.-питний водопровід В1;

          -  внутрішній кільцевий протипожежний водопровід В2.

          На вводі в будівлю лікарні встановлений водомірний вузол. Для обліку об'єму витрат

використаної холодної води запроектований лічильник електромагнітний холодної води тип

IPERL G3 6.3 (DN 25) з автоматичним живленням та вбудованим високоточним радіомодулем

DN 25 з межею виміру 0,008÷7,875 м³/год; Q=6,3 м³/год. Для запобігання засмічення перед

водолічильником передбачається встановлення сітчастого фільтра Ø80.

          Вся запірна арматура вузла обліку повинна бути опломбованау відкритому стані, а

запірна арматура на обвідній лінії в вузлі - в закритому стані.

1.1.2. Визначення розрахункових витрат води і стоків

          Розрахункові витрати холодної та гарячої води виконані згідно пунктів п.5.1. та п.5.2.

ДБН В.2.5-64:2012 і наведені в таблиці №1.

          Ґідравличний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі виконаний для режиму роботи

водопровідної мережі на пропуск максимальної годинної витрати води в добу максимального
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водоспоживання:  2,73 л/сек;

1.1.3. Визначення кількості теплоти на потреби гарячого водопостачання.

          Тепловий потік за добу максимального водоспоживання на потреби гарячого

водопостачання визнається згідно п.5.3. ДБН В.2.5-64:2012.

          1) середній за годину:

Q     = 1,16 х q    x (55 - t   ) + Q        (кВт)

де  t      -      температура холодної води, °С, у мережі водопроводу;

     Q     -      теплові втрати на розрахунковій ділянці, кВт, які визначають за формулою

Q    = q      x l       + q      + l         (кВт)

де   q        -    питомі теплові втрати трубопроводів, які прокладають в підвалах, на горищі,

                      в техпідпіллях, Вт/м;

       q        -    питомі теплові втрати трубопроводів, які прокладають в шахтах, каналах,

                     штрабах, Вт/м;

       l        -    довжина всіх трубопроводів гарячого водопостачання, які прокладаються в

                    підвалах, на горищі, в техпідпіллях, м;

       l        -    довжина всіх трубопроводів гарячого водопостачання, які прокладаються в

                    шахтах, каналах, штрабах, м;

Q     = 1,16x0,27x(55 - 5) = 15,6  кВт

2) увпродовж години максимального споживання:

Q     = 1,16xq    x(55 - t   ) = 1,16x4,8x(55-5) = 278,4 кВт

1.1.4. Визначення необхідного тиску на вводі в будівлю на господарсько-питні потреби

          Необхідний напір на вводі в будівлю визначається за формулою

 Н       = Н         + ∑Н         + Н         (м)

де    Н            -      геометрична висота подачі води, м, від осі насоса до потрібного

                              санітарно-технічного приладу;

       ∑Н          -      сума втрат напору на розрахунковій ділянці трубопроводу, м;

       Н             -      напір вільний у санітарно-технічного приладу, м.

Н        = 9,2 + 8,8 + 3,0 = 20,2   (м)

          Найменший гарантований вільний напір у зовнішній водопровідній мережі в місці

приєднання становить Н   = 22 м.

          Підвищення тиску води во внутрішніх мережах водопровода для госп.-питних потреб не

потрібно.
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Табл.1

Розрахункові витрати водоспоживання та водовідведення

Назва споживача

№

п/п

Од.

виміру

Кількість

споживачів,

U (за добу)

Час

споживання

води, год

Середньо-годинна

витрата води на

одного споживача,

л/год

Q Q

Коеф-т

неравном-ті,

Kd

Середня за годину

витрата води,

л/год

q q

Максимальна добова

витрата води, м³/добу

Q Q

Максимальна за годину

витрата води, м³/год

Максимальна за секунду

витрата води, л/с

h

T

tot

T

h

T

tot

T

htot

max max

Q

с

max

q q

htot

hr hr

q

с

hr

q q

htot

q

с

q

s

q

s

q

s

А
р
к
у
ш

 Погоджено:

 Підпис і дата

 Інв. № ориг.

 Взам. інв. №

Д
а
т

а
П

і
д
п
и
с

№
 
д
о
к
.

А
р
к
у
ш

К
і
л

.
З

м
і
н
а

2.

  Приміщення

  сховища

приховані

98 24
2,0

-
102,8

-
3,75

-
2,34 1,09 2,691,53

-
2,34 2,34

-
1,093,75 3,75

1.   Поліклініка

  хворі хворий

500 8
1,25 0,5

625 250
7,65 3,06 4,59 4,23 3,27 1,78 1,38 1,781,53

  працівники працівник

80 8
3,75 1,5

300 120
3,67 1,47 2,2 1,99 1,53 0,95 0,74 0,74 0,951,53

7,65

3,67

4,233,27

1,53 1,99

1,38

  Всього: 925 270
11,32 4,53 6,79 11,32 6,22 4,80 4,80 6,22 2,73 2,12 4,332,12
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1.1.4. Забезпечення внутрішнього пожежогасіння.

          У відповідності з пунктом п.8.1. та табл.3 ДБН В.2.5-64:2012 будівля лікарні

обладнується окремою системою внутрішнього пожежогасіння з розрахунку 2 струмiня по

2,5 л/с кожний.

          У відповідності з пунктом п.10.1. ДБН В.2.5-64:2012 система протипожежного

водопроводу передбачається із з'єднаними двома вводами з кільцюванням трубопроводів.

          На вводі на відгалудження протипожежного водопроводу передбачається засувка з

електроприводом, яка приводиться в дію автоматично від реле, а також дістанційно від

кнопок у пожежних кранів.

          Розташування та кількість пожежних кранів в будівлі поліклініки відповідає нормам.

Пожежні кран-комплекти повинні бути розміщені на висоті 1,35 м та 1,22 м над підлогою

приміщення в навісних шафах, які мають отвори для провітрювання, та пристосовані для

опломбування та візуального огляду їх без розкриття. Зовнішне оформлення дверей пожежних

шаф повинно відповідати вимогам ДСТУ ISO 6309. В шафах пожкранів повинен бути

вогнегасник. Відповідно до табл.№6 ДБН В.2.5-64:2012 розрахунковий час роботи пожежних

кран-комплектів для проектуємої будівлі ІІ-ступеня вогнестійкості складає 120 хв.

          Необхідний тиск води на вводі в будівлю на пожежогасіння визначається виходячи з умов

постачання води на необхідную висоту з забезпеченням необхідного вільного напору найбільш

віддаленого пожежного крану з врахуванням усіх втрат в мережах водогону та складає

Н       = Н         + Н       + Н   = 9,75 + 2,05 + 6,0 = 17,8  м

          Найменший гарантований вільний напір в зовнішній водопровідній мережі в місці

приєднання становить Н    = 22 м.

          Підвищувння напору в водопровідній мережі протипожежного водопроводу не потрубно.

1.1.5. Внутрішні водопровідні мережі

          Трубопроводи для внутрішньої мережі водопроводу прийняті:

          - сталеві водогазопровідні оцинковані труби Ø50 по ГОСТ 3262-75 - для розподільчих

протипожежних трубопроводів в підвалі, а також для стояків протипожежного водогону;

          - труби з поліпропілена PPR PN16 Georg Fischer компанії "Теплоарматура" - для

розподільчих трубопроводів холодного водопостачання на господарсько-питні потреби в

підвалі, стояків, а також для підводок до санітарно-технічних приладів.

          Труби сертифіковані в Україні та при необхідності можуть бути замінені замовником, або

організацією, що виконує монтаж на вироби іншого виробника, без зміни технічних

характеристик та властивостей матеріалів.

          Розподільчі трубопроводи в підвалі, на горищі, а також стояки підлягають ізоляції.

          Тип ізоляції - вспінений поліетилен "Thermafflex FRZ":

а) трубна (група пожежної небезпеки Г1) товщиною:

    - для розподільчих трубопроводів у підвалі та стояків прийнята - 13 мм;

    - для розвідних мереж у підвалі та стояки прийнята - 20 мм;

б) листова (група пожежної небезпеки Г1) товщиною:

    - для трубопроводів К1 у підвалі та на горищі прийнята - 13 мм.

          Підведення холодної води передбачається до усіх запроектованих в даному проекті

санітарно-технічних приладів та відповідного технологічного обладнання з встановленням

запірно-регулювальних і змішувальних кранів.

          На вимогу пунктів п.7.20 ДБН В.2-10:2001 та п.9.15 ДБН В.2.5-64:2012 в приміщеннях

лікарні встановлюється внутрішні поливальні крани.

          На вимогу пункту п.9.16 ДБН В.2.5-64:2012 у підвалі на внутрішній системі холодного

водопостачання передбачається на кожні 60 ÷ 70 м периметра будівлі по одному поливальному

крану Ø25 мм в нішах зовнішніх стін.

ввід

gcom l,tot f

г

пож
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          Прокладання трубопроводів в приміщеннях поліклініки передбачається: приховано в

стінах, приховано в коробах.

          При проходженні труб холодного водопостачання крізь стіни, перегородки та

міжповерхові перекриття мають бути застосовані гільзи прохідні вогнезахисні згідно з

розділом 4 ДБН В.1.1-7-2016.

1.1.6. Внутрішні мережі гарячого водопостачання.

          Забезпечення лікарні гарячою водою передбачається від електричних водопідігрівачів:

- електроводопідігрівач "BOSCH TR2000T 15T" V=15 л, N=1,5 кВт - окремі кабінети лікарів та

  окремі санвузли;

- електроводопідігрівач "Atlantic Opro Classic VM 50 N4" V=50 л, N=1,2 кВт - для груп приміщень,

  кабінетів та санвузлів на окремомих поверхах;

- електроводопідігрівач "Atlantic Steatite Elite" V=80 л; N=1,5 кВт - душова для кабінета

  ерготерапії;

- електроводопідігрівач "Atlantic Ingenio VM 100 D400-3-E" V=100 л; N=2,0 кВт - кухня у підвалі;

- електроводопідігрівач "Atlantic VSRS 200" V=200 л; N=2,5 кВт - душові у підвалі.

          Підведення гарячої води передбачається до усіх запроектованих в даному проекті

санітарно-технічних приладів, крім унітазів та відповідного технологічного обладнання.

          Для системи гарячого водопостачання поліклініки прийняті поліпропіленові труби PPR

PN16 Georg Fischer  -  Ø20х2,8.

          Труби сертифіковані в Україні та при необхідності можуть бути замінені замовником,

або організацєю, що виконує монтаж на вироби іншого виробника, без зміни технічних

характеристик та властивостей матеріалів.

          На вимогу пунктів п.7.19 та п.7.21 ДБН В.2.2-10:2001 в приміщеннях, обладнанних ваною

або душем, запроектовані електричні сушильники для рушників.

          При проходженні труб гарячого водопостачання крізь стіни, перегородки та

міжповерхові перекриття мають бути застосовані гільзи прохідні вогнезахисні згідно з

розділом 4  ДБН В.1.1-7-2016.
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       1.2. Система водовідведення.

1.2.1. Відомості про існуючі джерела водовідведення.

          Відведення побутових та виробничих стоків, що утворюються від проектуємої будівлі

поліклініки передбачається до існуючої каналізаційної дворової мережі Ø150 мм, що проходить

по території лікарні із скиданням до вуличної каналізаціної мережі.

1.2.2. Внутрішні мережі побутової каналізації.

          Проектом передбачається система господарсько-побутової каналізації поліклініки з

відводом стоків від санітарно-технічних приладів та запроектованого технологічного

обладнання з подальшим скиданням в зовнішню каналізаційну мережу.

          Згідно з пунктом п.19.19. ДБН В.2.5-64:2012 передбачається вентиляція системи

каналізації лікарні через каналізаційні стояки, які об'єднуються єдиною витяжною частиною

Ø150. Об'єднаний вентиляційний стояк Ø150 на горищі поліклініки у відповідності з пунктом

п.19.17. ДБН В.2.5-64:2012 виводиться вище обрізу покрівлі на 0,2 м.

          Розрахункові витрати стоків наведені в табл. №1.

          Для внутрішньої каналізації лікарні прийняті поліетиленові каналізаційні труби по

ДСТУ Б EN 12666-1:2011:

          - для стояків, відводів від санітарно-технічних приладів Ø50, Ø110;

          - для загальних внутрішніх каналізаційних мереж в підвалі Ø50, Ø110;

          На вимогу пункту п.19.24 ДБН В.2.5-64:2012 на мережі внутрішньої побутової каналізації

від санітарно-технічних приладів підвалу передбачається встановлення ревізій та прочищень.

На вимогу пункту п.19.28 ДБН В.2.5-64:2012 приєднання санітарно-технічних приладів до

системи каналізації передбачається з встановленням запірного пристрою. За запірним

пристроєм нижче за рухом води дпередбачається підключення каналізації вище розтошованих

поверхів без встановлення прочищень.

          На вимогу пункту п.7.16 ДБН В.2.2-10-2001 прокладання стояків передбачається

приховано в штрабах з доступом з коридору, а також під стелею підвалу, в стінах та в

конструкції підлоги. Захисні конструкції виконуються з негорючих матеріалів з можливістю

доступу через лицьову панель. Лицьова панель виготовляється у вигляді дверцят з негорючих

матеріалів. Місця проходу стояків через перекриття повинні бути заклядені цементним

розчином на всю товщину перекриття. Ділянку стояка вище за перекриття на 8 ÷ 10 см

(до горізонтального відвідного трубопроводу) треба захищати цементним розчином

завтовшки 2 ÷ 3 см, перед закладанням стояка розчином треба труби обгорнути рулонним

гідроізоляційним матеріалом без щілин.

          Напроти ревізій на стояках при схованій прокладці передбачаються люки розміром не

більш ніж 0,1 м².

          При проходженні труб каналізації крізь стіни, перегородки та міжповерхові перекриття

мають бути застосовані гільзи прохідні вогнезахисні згідно з розділом 4 ДБН В.1.1-7-2016.
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1.3. Монтаж

          До початку монтажу внутрішніх систем холодного і гарячого водопостачання та

каналізації підрядником повинні бути виконані наступні роботи:

          -  влаштування опор під трубопроводи;

          -  підготовлення отворів, борозен, ніш і гнізд в фундаментах, стінах, перегородках і

             перекриттях, необхідних для прокладання трубопроводів;

          -  установка гільз в отворах стін, стель і перегородках;

          -  нанесення на внутрішніх та зовнішніх стінах усіх приміщень допоміжних позначок,

             рівних проектним позначкам чистої підлоги плюс 500 мм;

          -  обштукатурювання (або облицювання) поверхонь стін і ніш в місцях установки

             санітарних приладів, прокладання трубопроводів, а також обштукатурювання

             поверхонь шахт, борозен для захованого прокладання трубопроводів в стінах;

          -  забезпечення можливості включення електроінструментів і електрозварювальних

             апаратов водночас на відстані не більше ніж 50 м один від одного;

          -  установка у відповідності з робочою документацією закладних деталей в будівельних

             конструкціях для кріплення обладнання та трубопроводів, для встановлення футлярів

             у місцях проходу через будівельні конструкції пластикових труб (у стінах,

             перегородках і стелях);

          -  скління віконних прорізів в зовнішніх огороджувальних конструкціях ходів та отворів.

          Висоту установки водорозбірної арматури (відстань від горізонтальної осі арматури до

санітарних приладів) слід приймати, мм:

          -  водорозбірних кранів і змішувачів від бортів раковин - на 250 мм, а від бортів мийок -

             на 200 мм;

          -  туалетних кранів і змішувачів від бортів умивальників - на 200 мм;

          Висота установки кранів від рівня чистої підлоги, мм:

          -  водорозбірних кранів, змивних кранів унітазів, змішувальних водорозбірних кранів -

             800 мм;

          -  крана для миття підлог - 500 мм;

          - змішувальної водорозбірної арматури для душів - 1200 мм.

          Душові сітки повинні установлюватися на висоті 2100 мм - 2250 мм від низу сітки до

рівня чистої підлоги. Відхилення від розмірів, вказаних в цьому пункті, не повинні

перевищувати 20 мм.

          Перелік робіт, для яких складаються акти засвідчення прихованих робіт:

          -  готовність ніш, борозен, каналів;

          -  вірне забезпечення ухилів;

          -  гнучкість труб;

          -  встановлення санітарно-технічних приладів;

          -  вірність встановлення та випробування дії арматури, запобіжних улаштувань,

автоматики та контрольно-вимірювальних приладів.

          Скласти акти:

          -  гідравличного випробування систем водопроводу та каналізації;

          -  перевірки зварних швів трубопроводів.

          Монтаж внутрішніх систем водопостачання та каналізації виконувати у відповідності з

діючими правилами виробництва і приймання робіт ДБН В.2.5-64:2012 "Інженерне обладнання

будинків і споруд. Внутрішній водопровід і каналізація", ДБН А.3.2.2-2009 "Охорона праці і

промислова безпека в будівництві".
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