ДОДАТОК 1
до Запрошення до подання цінових пропозицій № RFQ-1.1.39
УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
Назва пакету: 	«Логістичні послуги»
Номер пакету: 	RFQ-1.1.39
Покупець:	Міністерство охорони здоров’я України
1. Ціна пропозиції
	№
	Найменування послуг
(детальний опис наведено в відповідному пункті Технічних вимог)
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна за одиницю
[вказати валюту],
без ПДВ
	Загальна вартість
[вказати валюту],
без ПДВ

	1. [bookmark: _Hlk143605030]
	Послуги з перевезення з м. Гданська (Польща) до складу Виконавця
	послуга
	1
	
	

	2. 
	Послуги зі зберігання[footnoteRef:1] [1:  З розрахунку за 60 календарних днів зберігання. При цьому оплата здійснюватиметься за фактичну кількість календарних днів зберігання.] 

	автоклав/
доба
	29 580
	
	

	3. 
	Послуги з перевезення до регіонів України[footnoteRef:2] [2:  Ціна на зазначену послугу має дорівнювати загальній сумі цін, визначених у Додатку А.] 

	послуга
	1
	
	

	
	ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ БЕЗ ПДВ
	

	
	ПДВ
	

	
	ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ З ПДВ
	



Примітка 1: у разі розбіжності між сумою, підрахованою шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість, та загальною ціною, підрахованою учасником торгів, чинною вважається загальна ціна, вирахувана на основі цін за одиницю.

2. Термін чинності цінової пропозиції
Запропонована цінова пропозиція є чинною протягом сорока п’яти (45) днів від дати кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 Запиту до подання цінових пропозицій.
3. Фіксована ціна
Наведені вище ціни за одиницю є фіксованими і жодним змінам не підлягають, включаючи період виконання Договору.
4. Адреса приймання товару Виконавцем та складу Виконавця
Адреса приймання товару (завантаження /розвантаження) – Морський порт у м. Гданськ (Польща).
Склад Виконавця для зберігання товарів перед відправкою на регіони має знаходитись на території України. Адреса складу Виконавця в Україні – _______(Зазначити склад Виконавця)____.
5. Терміни та умови доставки Товарів
Доставка Товарів відповідно до вимог п. 2.4 Договору.

6. Оплата	
Оплата проводиться на умовах вказаних в п. 4 Договору.
7. Наслідки невиконання договору Виконавцем
Замовник має право розірвати Договір без будь-яких зобов‘язань перед Виконавцем якщо Виконавець не усуває недоліки у виконанні своїх зобов'язань за Договором протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання відповідного письмового повідомлення від Замовника
8. Технічні вимоги
Детальні технічні вимоги та необхідна кількість/обсяг зазначених вище послуг наведені у Додатку 2 до Запиту. Виконавець має підтвердити відповідність запропонованих послуг специфікаціям по кожній позиції або навести усі розбіжності.


[НАЗВА ВИКОНАВЦЯ]
Підпис уповноваженої особи:
Печатка компанії
Місце:
Дата:

[Примітка: Будь ласка ПІДПИШІТЬ та поставте ПЕЧАТКУ на ВСІ сторінки цього документу.]

















1
ДОДАТОК А 
до ДОДАТКУ 1
до Запрошення до подання цінових пропозицій № RFQ-1.1.39

Послуги з перевезення до регіонів України

	№ п/п
	Кінцевий отримувач
	Кількість[footnoteRef:3]
(шт) [3:  У разі зміни кількості Товарів для кожного регіону до 20 відсотків від загальної кількості таких Товарів, ціна перевезення в цей регіон залишається незмінною.] 

	Вартість послуг
[вказати валюту],
без ПДВ

	1
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Вінниця, вул. Маліновського, 11
	20
	

	2
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Луцьк пр. Волі 55
	15
	

	3
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Дніпро, вул. Щербаня, 6
	21
	

	4
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Покровськ,  вул. Поштова, 15
	18
	

	5
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Житомир вул. В. Бердичівська, 64
	15
	

	6
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Ужгорд, вул. Собранецька, 96
	20
	

	7
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 27
	10
	

	8
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Івано-Франківськ вул. Арсенича-Березовського,6 
	27
	

	9
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Київ, Єстонська, 3
	9
	

	10
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Київ, вул. Герцена, 31
	14
	

	11
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Кропивницький, вул. Миколи Садовського, 40/9 
	20
	

	12
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, , м. Львів, вул. Городоцька, 186
	30
	

	13
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Миколаїв, вул. 8 Поздовжня, 11-А
	26
	

	14
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м .Одеса, вул. Слепньова, 6
	27
	

	15
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Полтава, вул. Ватутіна, 35-а
	33
	

	16
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Рівне, вул. Котляревського, 3
	32
	

	17
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Суми, вул. Привокзальна, 27
	18
	

	18
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, м. Тернопіль, Федьковича, 13
	16
	

	19
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Харків, вул. Самсонівська, 43
	37
	

	20
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Херсон, вул. проф. Уварова, 3
	10
	

	21
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Хмельницький, вул. Свободи 4а
	22
	

	22
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м.Київ, вул. Ярославська, 41
	3
	

	23
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Черкаси, вул. Волкова,3  
	28
	

	24
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, місто Чернівці, вул. Гакмана Євгена Митрополита, будинок 7
	10
	

	25
	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, м. Чернігів, вул. Любецька,11А
	12
	

	
	ВСЬОГО:
	493
	



1. 
ДОДАТОК 2 
до Запрошення до подання цінових пропозицій № RFQ-1.1.39


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Назва пакету: 	«Логістичні послуги»
Номер пакету: 	RFQ-1.1.39
Покупець:	Міністерство охорони здоров’я України

1. Загальні відомості
Предметом завдання є надання Виконавцем та отримання Замовником комплексу логістичних послуг (далі – Послуги) щодо доставки 493 лабораторних автоклавів, які закуповуються на підставі договорів (угод), укладених Міністерством охорони здоров’я України (далі –  Угоди) відповідно до Угоди про позику, перелік яких наведено у п.4 цього Додатку (далі – Товари). 

2. Обсяг послуг 
Послуги Виконавця складаються з:
· Послуги з перевезення з м. Гданська (Польща) до складу Виконавця.
· Послуги зі зберігання.
· Послуги з перевезення до регіонів України.

і) Послуги з перевезення з м. Гданська (Польща) до складу Виконавця мають включати:
· приймання;
· розпакування/пакування; 
· розвантаження/навантаження; 
· митне оформлення на території Польщі та України;
· перевезення;
· перевірку товаросупровідних документів, візуальний огляд Товарів, зазначених у товаросупровідних документах, щодо зовнішнього вигляду, відповідності, цілісності, неушкодженості пакування, проведення повного кількісного контролю-перерахунку (інвентаризації) Товарів;
· страхування перевезення Товарів.

іі) Послуги зі зберігання мають включати:
· приймання;
· розпакування/пакування (у разі необхідності); 
· розвантаження/навантаження; 
· складське зберігання на строк до 60 календарних днів включно, у тому числі на митному складі;
· перевірку товаросупровідних документів, візуальний огляд Товарів, зазначених у товаросупровідних документах, щодо зовнішнього вигляду, відповідності, цілісності, неушкодженості пакування, проведення повного кількісного контролю-перерахунку (інвентаризації) Товарів на складі Виконавця; 
· страхування зберігання товарів;


ііі) Послуги з перевезення до регіонів України мають включати:
· розпакування/пакування (у разі необхідності); 
· розвантаження/навантаження; 
· перевезення; 
· страхування перевезення товарів;
· передачу кінцевим отримувачам (із дотриманням визначених Виробником загальних та специфічних умов зберігання та транспортування відповідних Товарів на всіх етапах їх переміщення).

3. Вимоги до якості послуг
Послуги мають надаватись за встановленими показниками якості відповідно до діючих в Україні державних стандартів, технічних умов, нормативно-правових актів, інших нормативно-технічних документів, які встановлюють вимоги до показників якості такого роду/виду послуг, а також відповідно до наданої Замовником Виконавцю інформації про умови надання послуг.
Контроль за якістю надання послуг повинен здійснюватися із залученням уповноваженого представника МОЗ України протягом всього періоду їх надання.
4. Специфікації Товарів
Товари, щодо яких надаються Послуги, наступні:
	Опис
	Модель
	Кількість, шт.
	Вартість загальної кількості товарів, дол США
	Доставка страховка, інспекції, дол США
	Сума договору на поставку товару,      дол США
	Умови поставки 
	Технічні характе-ристики
	Примітки

	Автоклав лабораторний
	Beijing Baix HS90
	493
	4 302 411,00
	915,00
	4 303 326,00
	CIF Гданськ
	1) Габарити в упаковці:
Довжина (1380) х ширина (910) х висота (900) мм  
2) Вага брутто: 240 кг
	Укладка товару може бути здійснена у 2 шари 



Специфікації Товарів доступні за посиланням: 





ДОДАТОК 3
до Запрошення до подання цінових пропозицій № RFQ-1.1.39

[НА БЛАНКУ ОРГАНІЗАЦІЇ]

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Міністерство охорони здоров’я України
	
01601, Україна, Київ,
вул. М. Грушевського, 7
Шановні панове,

Ми пропонуємо виконання договору № RFQ-1.1.39 «Логістичні послуги» відповідно до «Умов постачання» та «Технічних вимог», які надаються разом із цією ціновою пропозицією, за ціною договору  ______________________________________(сума прописом і цифрами) (______________) (назва валюти). 

Ця цінова пропозиція і ваше письмове повідомлення про її прийняття становитимуть зобов’язання укласти з вами договір за формою, наведеною у Запрошенні до подання цінових пропозицій № RFQ-1.1.39. Ми розуміємо, що ви не зобов'язані приймати цінову пропозицію з найнижчою ціною, або будь-яку іншу цінову пропозицію, отриману вами.

Цим документом ми підтверджуємо, що:
а) дана цінова пропозиція є дійсною протягом сорока п’яти (45) днів з кінцевої дати надання цінової пропозиції зазначеної у п.5 Запрошення до подання цінових пропозицій № RFQ-1.1.39. 
б) Виконавець не підпадає під обмежувальні заходи (санкції) введені відповідно до чинних Указів Президента України.


________________	                                                                                   Дата: _______________
[Підпис уповноваженої особи Постачальника]                                                [День/Місяць/Рік]
П.І.Б. уповноваженої особи Постачальника: 	

Назва Постачальника: _______________________________________
Адреса:	_______________________________________
		_______________________________________
Тел.       ___________________
Факс     ___________________

Додаток 1: Умови постачання
Додаток 2: Технічні вимоги

[Примітка: Будь ласка ПІДПИШІТЬ та поставте ПЕЧАТКУ на ВСІ сторінки цього документу.]


ДОДАТОК 4
до Запиту до подання цінових пропозицій № RFQ-1.1.39

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСВІД ТА ІНСТУЦІЙНУ СПРОМОЖНІСТЬ

Досвід виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів
Учасник має підтвердити успішний досвід виконання щонайменше 2 аналогічних договорів, починаючи з 01 січня 2018 року.

[Використовуючи форму, наведену нижче, просимо надати інформацію про кожне завдання, що підтверджує наявність в Учасника відповідного досвіду]

	№ п/п
	Період

	Назва завдання (договору)/стислий опис  результатів
	Назва замовника
	Приблизна вартість договору (еквівалент в доларах США)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Для підтвердження виконання заявлених завдань необхідно надати:
· сканований договір/и, що зазначений/і у довідці (повинен передаватися у PDF-форматі, сканований з оригіналу документа);
· акт наданих послуг по вищенаведеному договору з підписами та печатками обох сторін (за наявності печаток та у випадку їх використання в своїй господарській діяльності та при оформленні документів) або інші документи, що підтверджують факт повного  виконання аналогічного договору.
При наданні вищезазначених документів Учасник може приховати відомості, які становлять комерційну таємницю, про що Учасник надає відповідну довідку.
* Під аналогічним договором, відповідно до умов цієї Документації, слід розуміти договір, предметом якого є надання транспортних послуг, пов’язаних з перевезенням товарів.
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Principle of sterilisation


       Steam sterilisation uses the physical properties of saturated steam to release a large amount of latent heat 


when condensing, leaving the items to be sterilised in a high temperature and humid state, which is held for a 


period of time to achieve the purpose of sterilisation. The use of high temperature saturated steam is highly 


penetrating.


         The main method is mechanical evacuation, which 


creates a negative pressure inside the sterilisation cabinet, 


allowing steam to penetrate quickly into the article for 


sterilisation. After the sterilisation time has been reached, 


the vacuum is drawn to allow the sterilised article to dry 


quickly. Depending on whether the vacuum is applied 


once or several times, there are two types of vacuum: pre-


vacuum and pulsating vacuum, the latter being more 


thorough in removing air; the effect is more reliable.







Principle of sterilisation


      The main component of bacterial microorganisms is 


protein, and most of the proteins in bacterial cells are 


enzymes.


      This enzyme exists in a finely dispersed gelatinous state. 


When exposed to anti-microbial agents such as heat and 


moisture, alcohol, etc., this protein coagulates 


(COAGULATE) and loses its function, in the same way that 


raw egg whites become solid proteins when heated. This 


transformation contains an important characteristic reaction 


of the protein and is known as DENATURATION. This means 


that the physical and chemical properties of the protein, such 


as solubility, are changed, as well as changes in the 


molecular structure of the protein.







Rapid heating and 
penetration of fabrics.


Destroys the most recalcitrant 
bacterial germ cells in a short 
sterilisation time.


No residual toxicity of 
sterilised items after 
sterilisation


The quality of the steam and 
the damage it can do to 
various materials and objects is 
easily controlled


It is one of the most 
economical ways


The presence of moist heat in the 


form of saturated steam under 


pressure is the most effective known 


medium for killing all types of 


microorganisms. There are two main 


factors in the destruction of 


microorganisms by steam: moisture 


and heat. Pressure, however, is only a 


condition that accompanies this 


process. This is because steam at 


atmospheric pressure is of no value 


for disinfection. Boiling water should 


also not be used where possible 


where steam under pressure is 


available.







DS20/25 automatic steam 
steriliser


 Microcomputer control with touch control keys and dynamic display of 
sterilisation information.


 Fully automatic control of water injection, temperature rise, sterilisation, 
vapour discharge and drying processes.


 A wide range of built-in sterilisation programs for the user to choose 
from for different items.


 An optional printer is available to facilitate real-time recording of the 
sterilisation process.


 End of sterilisation cycle with beeping indication.


 With automatic detection function, automatic fault alarm and display of 
error codes.


 Double protection with pressure and temperature system to ensure 
safe operation.


 Safety valve with automatic pressure relief for overpressure and 
pressure safety door interlocking device.


 With the function of automatically cutting off the heating power when 
the set temperature is exceeded.


Mode
l


External dimensions
(L*W*H)


Volu
me
(L)


Power supply
(V/HZ)


Power
(KW)


DS20 684 x 429 x 519 20 220/50 2.0


DS25 684 x 429 x 519 25 220/50 2.5


DS36 735 x 655 x 485 36 220/50 3.0


DS48 760 x 700 x 485 48 220/50 3.5







 Built-in vacuum pump, three times pulsating vacuum, vacuum level up to -
0.090MPa;


 0.22μm bacterial air filter to ensure that the incoming air is sterile and to avoid 
re-contamination.


 With an internal chamber pressure gauge, the pressure data can be monitored at 
all times for greater safety and reliability.


 A number of built-in adjustable programmes to meet different requirements.


 A beep at the end of a programme cycle and a fault alarm.


 Turn-handle door switch for easier hand-held rotation and effortless operation.


 Electrolytic polishing of the inner chamber for a smooth surface to prevent 
rusting and corrosion.


 Strict welding process assurance and ageing treatment ensure that the body of 
the steriliser is of reliable quality.


DS60/HS-90 Automatic 
Steam Steriliser


Model
External 


dimensions
(L*W*H)


Volum
e


(L)


Power 
supply
(V/HZ)


Power
(KW)


DS60 800 x 720 x 500 60 220/50 4.0


HS90 1132 x 746 x 705 90 220/50 2.0







Model
External dimensions


(D x W x H)mm
Volume


(L)


Power 
supply
(V/HZ)


Power
(KW)


HS150 1100x750x1730 150 380/50 11.0


HS-150 (manual door) pulsating 
vacuum steam sterilizer


 High sterilisation intensity
Built-in vacuum pump, three times pulsating vacuum, vacuum up to -0.090MPa; 0.22μm bacterial air 
filter to ensure that the incoming air is sterile and avoid recontamination.


 User-friendly operating system
With a chamber pressure gauge, the pressure data can be monitored at any time, 
making it safer and more reliable; large touch screen human-machine interface, easy 
and simple to operate; built-in multiple adjustable programs to meet different needs; end 
of the program cycle, with a beeping alert when the fault alarm is triggered; turntable 
door switch, easier to rotate by hand, convenient and effortless to operate.


 Exquisite craftsmanship
The inner chamber is electrolytically polished for a smooth surface to prevent rust and 
corrosion; strict welding process assurance and ageing treatment ensure reliable quality 
of the main body of the steriliser.







 Long service life
Ring reinforced all 
stainless steel 
construction, designed for 
a 15 year service life.


Functional features


Technical specifications


Model
External 


dimensions
(D x W x H)mm


Volum
e


(m³)
Design life


HS150 (single 
door)


1066x833x173
2 0.15


8 years / 10 
years / 15 


years


HS150 
(double doors)


1066x833x173
2 0.15


8 years / 10 
years / 15 


years


 Intelligent operating 
systems


The Andorid operating 
system is used for one-
touch operation and 
accurate and intelligent 
program control.


 Automatic lift gates


The automatic lift gate 
structure saves operating 
space, is simple, convenient 
and safe, and reduces the 
operator's labour intensity.


 Fingerprint recognition
True "True Traceability®" for 
the operator increases the 
effectiveness and safety of the 
use of the equipment.


HS-150 Pulsating Vacuum Steam Sterilizer 
(Automatic Door)







HS Pulsed Vacuum Steam Steriliser (Motorised 
Door)


Functional features


 New structural design


New product design, the product is designed and manufactured in 
accordance with the new national standard GB8599-2008 "Technical 
Requirements for Large Steam Sterilizers".


Sterilizer main structure and material: inner shell 304 stainless steel, 
sandwich ring reinforcement structure, material Q245R or 304 
stainless steel for pressure vessels (more than 10 years, 15 years).


 Low carbon and environmental design concept


The main body of the equipment and the piping system are insulated 
with aluminium silicate fibres to reduce energy consumption.


 Double door "sealed interlock"


This structure not only enables the front and rear doors to be 
securely interlocked, but also prevents the air from circulating 
between the sterile and contaminated areas of the supply room, 
achieving complete isolation and meeting the requirements of 'i-
CssD'.


 Operating systems


Android and PLC control systems are available, with dynamic display 
of parameters such as temperature, pressure and time during the 
operation of the program, and easy parameter presetting and 
program operation on the control screen.







HS Pulsed Vacuum Steam Steriliser (Motorised 
Door)


Sterilisation curves


Sterilisation progress


Inner room temperature Inner chamber pressure


White Elephant Cloud Service Status
3G network signal


Sterilisation parameters


Sterilisation time remaining


An animated 
display of when
Related elements 
in the former 
sterilization 
process
Operational status 
of the device


Sterilisation interface











Sterilizer main structure and material: inner shell 304 stainless steel, sandwich ring 


reinforcement structure, material Q245R or 304 stainless steel for pressure vessels (more than 


10 years, 15 years).


The body of the steriliser has a recessed bottom structure to ensure the smooth drainage of 


condensate.


Effective insulation measures reduce energy consumption and the burden on the room air 


conditioning system.


Strict welding process assurance and ageing treatment ensure that the body of the steriliser is 


of reliable quality.


The flush door structure solves the problem of operating space and ease of operation. The fully 


automatic operation is simple, convenient and safe, reducing the operator's labour intensity. The 


sealed door comes with a number of safety protections and manual opening devices to ensure 


the safety of the operator.


Android and PLC control systems are available, with dynamic display of parameters such as 


temperature, pressure and time during the operation of the program, and easy parameter 


presetting and program operation on the control screen.


Available in floor standing single cart and three cart options (one aseptic cart and two handling 


carts).


Pulsating vacuum steam sterilizer 
(flush door)











Model Design life
Design 


temperature 
(°C)


Design pressure 
(MPa) Volume (L) Steam source


HS-220 8 years / 10 
years / 15 years 150 0-0.3 240 Built-in


HS-360 8 years / 10 
years / 15 years 150 0-0.3 360 Built-in


HS-600
10 years


150 0-0.3 600 Built-
in/external15 years


HS-800
10 years


150 0-0.3 800 Built-
in/external15 years


HS-1000
10 years


150 0-0.3 1000 Built-
in/external15 years


HS-1200
10 years


150 0-0.3 1200 Built-
in/external15 years


HS-1500
10 years


150 150 150 Built-
in/external15 years


HS-2000 10 years
150 150 150 External15 years







Thank you for watching






