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Пояснювальна записка до розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту. 

Додатки до записки: 

Додаток №1. Ситуаційний план об’єкта будівництва. 

Додаток №2. Зони можливих уражень. Сценарії 1. Розлив палива 

Додаток №3. Зони можливих уражень. Сценарії 2. Вибух автоцистерни ПММ  

Додаток №4. Зони можливих уражень. Сценарій 3 НХР на залізниці. 

Завдання до ІТЗ ЦЗ 
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Підстави для складання проектної документації 

Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту розроблений на 

підставі: 

 наданого проекту «Капітальний  ремонт приміщень захисної споруди 

цивільного захисту (цивільної оборони)  трьохповерхової будівлі головного 

корпусу з підвалом комунального некомерційного підприємства «Чернігівська 

центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114» (Коригування) 

 Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. 

Проектна документація виконана відповідно до діючих нормативно-технічних 

документів: 

 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ {Із змінами, внесеними згідно із 

Законами 

- № 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст. 132 

- № 353-VII від 20.06.2013, ВВР, 2014, № 13, ст. 221 

- № 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст. 745 

- № 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст. 40 

- № 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст. 96 

- № 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст. 482 

- № 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст. 542 

- № 2020-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 22, ст. 257} 

 Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. {Із 

змінами, внесеними згідно із Законами 

- № 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст. 247 

- № 2562-VI (2562-17) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст. 47 
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- № 5459-VI (5459-17) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст. 682 

- № 1193-VII (1193-18) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст. 873}  

 Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 

р. {Із змінами, внесеними згідно із Законами 

- № 662-IV (662-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст. 209 

- № 743-IV (743-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст. 233 

- № 4652-VI (4652-17) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст. 208 

- № 4765-VI (4765-17) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст. 99 

- № 5459-VI (5459-17) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст. 682 

- № 245-VII (245-18) від 16.05.2013, ВВР, 2014, N 12, ст. 178 

- № 877-VII (877-18) від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 15, ст. 326 

- № 186-VIII (186-19) від 12.02.2015, ВВР, 2015, N 16, ст. 110 

- № 901-VIII (901-19) від 23.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст. 44}  

 Закон України «Про страховий фонд документації» від 22.03.2001 р. {Із 

змінами, внесеними згідно із Законами 

- № 2310-IV (2310-15) від 11.01.2005, ВВР, 2005, N 9, ст. 175 

- № 4731-VI (4731-17) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст. 98 

- № 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 5, ст. 62}  

 Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 р. 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2013р. №841 «Про 

затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій» {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 905 від 

30.11.2016} 
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 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733 «Про 

затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 №308 «Про порядок 

створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків» 

  Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. №6 «Про 

затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування 

яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту» 

 ДБН А.2.2-3-2014 Склад і зміст проектної документації на будівництво 

 ДБН Б.1.1-5:2007. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 

затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній 

документації 

 ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

 ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво 

об`єктів  

 Про затвердження Методики визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для 

декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки Наказ Міністерства 

праці та соціальної політики України N637 від 04.12.2002 

 Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) 

небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті Наказ 

МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінприроди України N73/82/64/122 від 27.03.2001 

 Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію системи раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення Наказ МНС 

України № 50 від 12.11.2009 

 Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних 

об'єктів Наказ МНС України від 06.11.2003 № 425. 
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ВСТУП 

Розробка розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» у складі 

проектної документації об’єктів передбачається у проектах будівництва відповідно до 

вимог ДБН А. 2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації» та ДБН В.1.2-4:2019 

«Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» 

Основні вимоги до вихідних даних, складу, змісту, порядку розроблення, 

погодження та затвердження розділу визначені ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на 

будівництво об`єктів» у складі проектної документації об’єктів. Основні положення». 

Терміни і визначення: 

1) засоби цивільного захисту - протипожежна, аварійно-рятувальна та інша 

спеціальна техніка, обладнання, механізми, прилади, інструменти, вироби медичного 

призначення, лікарські засоби, засоби колективного та індивідуального захисту, які 

призначені та використовуються під час виконання завдань цивільного захисту; 

2) захисні споруди цивільного захисту - інженерні споруди, призначені для 

захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок 

надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів; 

3) зона можливого ураження - окрема територія, акваторія, на якій внаслідок 

настання надзвичайної ситуації виникає загроза життю або здоров’ю людей та 

заподіяна шкода майну; 

4) інженерний захист територій - комплекс організаційних та інженерно-

технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

забезпечення захисту територій, населених пунктів та суб’єктів господарювання від їх 

наслідків та небезпеки, що може виникнути під час воєнних (бойових) дій або внаслідок 

таких дій, а також створення умов для забезпечення сталого функціонування суб’єктів 

господарювання і територій в особливий період; 

5) інженерно-технічні заходи цивільного захисту - комплекс інженерно-

технічних рішень, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

забезпечення захисту населення і територій від них та небезпеки, що може виникнути 
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під час воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для 

забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий 

період; 

6) надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, 

пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів 

ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення 

загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, 

завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання 

населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності; 

7) оповіщення - доведення сигналів і повідомлень органів управління цивільного 

захисту про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, 

пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, 

організацій та населення; 

8) об’єкт підвищеної небезпеки – це об’єкт, на якому використовуються, 

виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька 

небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує 

нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що відповідно до 

закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та 

природного характеру 

9) Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» – це основний 

документ, що визначає сукупність реалізованих під час будівництва проектних рішень, 

спрямованих на забезпечення захисту населення і територій та зниження можливих 

матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, від небезпек, що можуть виникнути при веденні військових дій або внаслідок 

цих дій, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого 

функціонування об’єктів. 
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1. Характеристика об’єкта будівництва: 

1.1. Характеристика ділянки будівництва, природні та містобудівні умови 

     Об’єкт, що  підлягає капітальному ремонту, розташований в  м. Чернігові 

по вул. Шевченка, 114, поліклінічне відділення комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області постраждав внаслідок ракето – бомбового удару російської 

федерації . Характер руйнувань по будівлі поліклінічного відділення відображено в 

експертному звіті від 24.11.2022 року № ТО-24112022-1, за наслідками обстеження 

якого складено акт технічного обстеження, ФОП «Скепська Н.В» від 24 листопада. 

Зовнішні стіни  виконані з силікатної цегли марки М 100 на цементно- піщаному  

розчині марки М 50.  

Перегородки з керамічної цегли.  

Перекриття збірне залізобетонне з кругло пустотних плит.  

Покрівля - з металевих оцинкованих листів по дерев'яному каркасу. 

1.2. Основні техніко – економічні показники 

№  

п/п 

Основні показники 

об’єкта будівництва 

Одиниця 

вимірювання 

 

Загальний 

У тому 

числі 

черги 

1 Площа забудови  м2 1505,00  

2 Площа покрівлі м2 1663,00  

3 Об’єм покрівлі м3 3405,00  

4 Клас наслідків --- СС-2  

1.3. Протипожежні заходи  

Ступінь вогнестійкості будівлі ІІ . Мінімальні значення класів вогнестійкості приймаємо:  

Несучі стіни сходових кліток- REI-120 МО ; 

Стіни самонесучі REI-60 МО; 

Стіни зовнішні несучі EI-15МО 

Стіни внутрішні несучі ,перегородки EI-15 МО;  

 Сходові площадки,сходи,марші R-60 МО; 

Перекриття міжповерхове REI-45 МО. 
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2. Проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільного захисту 

2.1. Категорія об’єкта, що проектується, з цивільного захисту: 

Відповідно до змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 

02.03.2010 №227 дск, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 545 від 

24.07.2013 р. віднесенню до категорій цивільного захисту підлягають суб’єкти 

господарювання, закінчені будівництвом та введені в установленому порядку. 

Проектований об’єкт не підпадає під критерії віднесення об’єктів до категорії з 

цивільного захисту. 

2.2. Група та категорія з цивільного захисту на якому планується 

будівництво об’єкта:  

Місто Чернігів відноситься до груп з цивільного захисту (постанова Кабінету 

Міністрів України від 25.02.2015 № 87-2 дск). 

2.3. Характеристика небезпечних зон, у межах яких перебуває 

запланований до будівництва об’єкт, або траси (ділянки траси) споруд та мереж 

об’єкта, що проектується: 

Згідно з ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» 

територія, на якій розміщено об’єкт будівництва, потрапляє до зони сильних руйнувань 

та зони можливого небезпечного радіоактивного забруднення, розташована у межах 

зон можливого хімічного забруднення у разі виникнення аварії на хімічно небезпечних 

об’єктах та під час перевезення небезпечних хімічних речовин автомобільним 

транспортом. 

2.4. Вимоги до типу, захисних властивостей та технічних характеристик 

захисних споруд цивільного захисту, а також терміну приведення їх у готовність: 

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту та ДБН В.2.2-5-23 «Захисні 

споруди цивільного захисту». 

2.5. Відомості про наявні захисні споруди цивільного захисту та їх 

характеристики на території поряд розташованих об’єктів: 

Поруч з об’єктом будівництва на відстані до 500 м знаходяться захисні 

споруди вул. Шевченка, 105а; вул. Захисників України, 25. 
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2.6. Уточнені відомості про небезпечні геологічні, гідрологічні та інші 

природні процеси, які спостерігаються або прогнозуються у районі площадки (траси) 

будівництва і вимагають реалізації превентивних засобів захисту: 

За результатами багаторічних спостережень на території м. Чернігів, в тому 

числі, в межах території об’єкта будівництва мають місце небезпечні та стихійні 

метеорологічні явища, наслідки яких можуть призвести до виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

2.7. Уточнені відомості щодо існуючих та запланованих до будівництва 

потенційно небезпечних об’єктів, транспортних комунікацій, інших джерел техногенної 

небезпеки, аварії на яких можуть призвести до утворення зон надзвичайних ситуацій, 

у межах яких розміщується об’єкт, що проектується, із зазначенням характеристик 

вражаючих факторів: 

Поруч з об’єктом будівництва на відстані до 500 м, відсутні ОПН. 

2.8. Додаткові відомості про джерела надзвичайних ситуацій на об’єкті 

будівництва, які необхідно врахувати при проектуванні: 

Можливі аварійні ситуації, які можуть виникнути на об’єкті: 

- вибух; 

- пожежа; 

- обвал елементів конструкцій;  

- порушення умов експлуатації та проживання внаслідок проявів 

терористичної діяльності злочинних угруповань природних катаклізмів (ураження 

блискавкою, землетрус тощо). 

2.9. Вимоги щодо заходів запобігання сторонньому втручанню у діяльність 

об’єкта будівництва: 

Відповідно до вимог експлуатації об’єкта. 

2.10. Рішення щодо запобігання терористичних актів на об’єкті 

При виявленні підозрілого предмету, в якому імовірно може перебувати 

вибухова речовина, необхідно: 

- Не торкатися, не розкривати і не пересувати знахідку; 
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- Зафіксувати час виявлення знахідки; 

- Оповістити інших людей, щоб вони не наближалися до підозрілу знахідку; 

- Викликати і дочекатися прибуття оперативно-слідчої групи, якій 

представити всю відому інформацію про знахідку. 

Рекомендовані зони евакуації і оточення при виявленні вибухового пристрою 

або предмета, який може виявитися вибуховим пристроєм, представлені в таблиці. 

Таблиця 2.12.1 

Найменування Зона оточення та евакуації 

Граната Ф-1 не менше 200м 

Тротилова шашка до 200 г 45 м 

Тротилова шашка до 400 г 55 м 

Пивна банка 0,33 л  60 м 

Міна МОН-50  85 м 

Чемодан (кейс) 230 м 

Дорожній чемодан 350 м 

Автомобіль типу «Ауді» 460 м 

Автомобіль типу «Мерседес» 580 м 

Мікроавтобус 920 м 

Вантажний автомобіль (фургон)  1240 м 

При захопленні людей в заручники необхідно: 

 негайно повідомити в правоохоронні органи про ситуацію на об'єкті; 

 ініціативно не вступати в переговори з терористами; 

 вжити заходів до безперешкодного проходу (проїзду) на об'єкт 

співробітників правоохоронних органів, автомашин швидкої медичної допомоги, ДСНС; 

 після прибуття співробітників спецпідрозділів СБУ та МВС надати їм 

допомогу в отриманні цікавить їх; 

 при необхідності виконувати вимоги злочинців, якщо це не пов'язано із 

заподіянням шкоди життю та здоров'ю людей. Не суперечити злочинцям, не ризикувати 

життям оточуючих і своєї власної; 

 не допускати дій, які можуть спровокувати нападників до застосування 

зброї і привести до людських жертв. 

Рекомендації щодо дій населення при отриманні анонімного повідомлення про 

замінування: 

При отриманні телефоном анонімного повідомлення про замінування необхідно: 
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1. Встановити контакт з невідомою особою, яка повідомила телефоном про 

замінування, та намагатися при цьому: 

- встановити мотив невідомої особи щодо замінування; 

- усвідомити, які вимоги висловлює невідома особа; 

- відмовити невідому особу виконувати свій задум; 

- умовити невідому особу передзвонити, посилаючись на поганий зв'язок. 

2. Під час телефонної розмови спробувати визначити звідки невідома особа 

телефонує. Для цього: 

- при наявності на телефонному апараті автоматичного визначника номеру 

(АВН) записати номер телефону, з якого телефонує невідома особа; 

- при відсутності на телефонному апараті автоматичного визначника номеру 

(АВН) та після завершення розмови з невідомою особою не класти слухавку на 

телефонний апарат, щоб на автоматичній телефонній станції не втрачався напрямок 

з’єднання. З іншого телефонного апарату негайно зателефонувати оператору зв’язку, 

що обслуговує задіяну телефону лінію, пояснити ситуацію, яка склалася, та 

запропонувати йому негайно встановити номер телефону та адресу, з якої 

телефонувала невідома особа. 

3. Після завершення розмови з невідомою особою негайно записати: 

- точний час телефонного дзвінка невідомої особи; 

- отриману від невідомої особи інформацію; 

- ймовірну стать невідомої особи; 

- ймовірний вік невідомої особи; 

- інтонацію та тембр голосу невідомої особи; 

- наявність дефектів мови у невідомої особи; 

- наявність звукового (шумового) фону супроводу телефонної розмови. 

4. Про отримання телефоном анонімного повідомлення про замінування по 

команді керівника об’єкта повідомити телефоном чергові служби МВСУ, СБУ, ДСНСУ та 

місцевого підрозділу з питань цивільного захисту. 
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Рекомендації щодо дій населення при виявленні підозрілого поштового 

відправлення: 

Ознаками підозрілого поштового відправлення для проведення терористичних 

актів можуть бути: 

- відсутність на поштовому відправленні зворотної адреси відправника; 

- наявність на поштовому відправленні адреси незнайомого відправника, 

надпису «особисто» або «конфіденційно», відсутність адреси отримувача; 

- незвична вага та конфігурація поштового відправлення; 

- сліди розкриття поштового відправлення (листів, пакетів, бандеролей та 

посилок); 

- наявність підозрілих вкладень у поштове відправлення (мікроскопічних 

вкладень, порошків, потемніння паперу від хімічної обробки тощо); 

- присутність у поштовому відправленні дротів або сипучих речовин; 

- специфічний запах, не властивий для поштового відправлення. 

При виявленні підозрілого поштового відправлення: 

- припинити будь-які дії з його відкриття; 

- підозріле поштове відправлення з ознаками наявності підозрілої речовини 

ізолювати в поліетиленовий пакет і перев’язати скотчем або шпагатом. Ні в якому разі 

не пробувати підозрілу речовину на смак; 

- негайно ретельно обробити руки миючими засобами; 

- вийти самому та вивести інших присутніх з приміщення, де знаходиться 

підозріле поштове відправлення; 

- негайно повідомити про виявлене підозріле поштове відправлення чергові 

служби МВСУ, СБУ, ДСНСУ та місцевого підрозділу з питань цивільного захисту, 

дочекатися прибуття їх представників і діяти в подальшому за їх вказівкою. 
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Дії при виявленні вибухового предмету: 
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2.11. Рішення щодо укриття працівників та відвідувачів закладу. 

Захист працівників, відвідувачів, мешканців від деяких факторів небезпеки, що 

виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час та дії засобів ураження в 

особливий період передбачаються відповідно до вимог ст. 32 Кодексу цивільного захисту 

України та ДБН 2.2.5-23 «Захисні споруди цивільного захисту». 

Основним способом захисту працівників, відвідувачів, мешканців від вражаючих 

факторів техногенних НС є укриття в захисних спорудах (ЗС) цивільного захисту. 

Укриття працівників та відвідувачів об’єкта можливе у існуючій захисній споруді 

цивільного захисту – споруді подвійного призначення з властивостями ПРУ групи П-1 

(Кз=1000, Рф=100 кПа), розташованій у підвальних приміщеннях. 

2.12. Організація медичного забезпечення, життєзабезпечення 

евакуйованих у місцях їх збору 

Організація життєзабезпечення населення здійснюється місцевими органами 

виконавчої влади. Безпосереднє життєзабезпечення здійснюється підрозділами і 

організаціями комунального господарства, торгівлі, громадського харчування тощо, до 

обов'язків яких віднесені питання життєзабезпечення населення. У здійсненні заходів з 

життєзабезпечення приймають участь і центральні органи виконавчої влади, їхні сили 

і ресурси. 

Першочерговими завданнями життєзабезпечення є забезпечення населення 

водою, продуктами харчування, предметами першої необхідності, медичними послугами 

і засобами, комунально-побутовими послугами та інформаційне забезпечення. 

Медичне обслуговування та здійснення державного санітарно- 

епідеміологічного нагляду покладають на існуючу мережу закладів МОЗ та аптеки. При 

необхідності вживають заходи щодо розширення мережі швидкої медичної допомоги 

(поліклінік, лікарень і медичних пунктів), а також збільшення чисельності медичних кадрів 

за рахунок лікарів, медичних сестер. фельдшерів та інших осіб із евакуйованого 

населення, які мають медичну підготовку, за умов наявності у них відповідних 

документів про фах. 
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Забезпечення населення продуктами харчування і предметами першої 

необхідності покладається на організації і підрозділи торгівлі та харчування за місцем 

виселення, при цьому перші дві лоби люди повинні харчуватися запасами продуктів, 

привезених із собою. Для покриття дефіциту можливостей життєзабезпечення 

евакуйованих відповідними органами виконавчої влади здійснюється перерозподіл 

ресурсів на користь місць збору постраждалого населення. Обсяг заходів 

життєзабезпечення залежить від чисельності евакуйованих. 

Комунально-побутове обслуговування евакуйованих у місцях їх збору 

покладається на місцеві комунально-побутові підприємства та на пересувні пункти 

побутового обслуговування населення. Джерела і порядок фінансування заходів, 

виділення необхідних матеріально-технічних ресурсів визначаються згідно із 

законодавством. 

Інформаційне забезпечення евакуйованого населення здійснюється 

відповідними територіальними підрозділами ГУ ДСНС, управліннями (відділами) з питань 

НС місцевих органів виконавчої влади і евакуаційним органом з використанням для 

цього системи оповіщення, засобів радіомовлення і телебачення та із залученням у разі 

потреби сил і засобів органів MBС. В інформації, яка доводиться до населення, помітне 

місце повинно бути відведено питанням першочергового життєзабезпечення. Обов'язково 

повинно повідомлятися про розміщення пунктів роздачі води та їжі, медичної допомоги, 

організацію комунально-побутового обслуговування тощо. 

3. Проектні рішення щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту 

стосовно попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру. 

3.1. Попередження можливих НС на об’єкті у зв’язку із прогнозованими 

аваріями на об’єкті будівництва та мінімізацію їх наслідків 

Основними небезпеками об’єкта можуть бути: 

- пожежі та вибухи (10200): пожежі та вибухи у будівлях та спорудах (10210); 

пожежі та вибухи у будівлях та спорудах нежитлового призначення (10212); 

- можливість проведення терористичного акту; 
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- електрогосподарство. 

- газопостачання. 

- обвалення конструкцій. 

 Відомості про чисельність людей згідно проектованого об’єкта, які можуть 

опинитися в зоні дії вражаючих факторів у разі аварії на об’єкті будівництва.  

В розглянутих варіантах можливої максимальної аварії на території об’єкта 

будівництва впливу вражаючих факторів можуть піддатися: в межах об’єкта – мешканці, 

працівники, відвідувачі об’єкта. 

3.1.1. Рішення щодо забезпечення безперешкодного введення і пересування на 

проектованому об’єкті сил і засобів ліквідації наслідків аварії 

При настанні аварійної ситуації на об'єкті забезпечена можливість 

безперешкодного введення та пересування сил та засобів для ліквідації наслідків аварії. 

Для локалізації або ліквідації НС природного або техногенного характеру на об’єкті 

задіюється існуюча система цивільного захисту. 

Сутність РіНАВР (рятувальні і невідкладні аварійно-відновлювальні роботи) - 

це усунення безпосередньої загрози житло і здоров'ю людей, відновлення 

життєзабезпечення, усунення пошкоджень, які заважають проведенню рятувальних 

робіт, створення умов, для подальшого проведення відновлювальних робіт. 

Залежно від рівня НС, або від можливостей об'єкта, для проведення інтенсивної 

реабілітації залучаються сили та засоби об'єктового та районного підпорядкування. 

По завершенні РіНАВР силами спеціальних підрозділів (бригад) проводяться 

відновлювальні роботи. 

В’їзд і виїзд автотранспорту для ліквідації наслідків НС здійснюється по 

наявних автомобільних дорогах. Мережа доріг забезпечує швидкість і безпечний зв’язок 

з прилеглими районами, об’єктами зовнішнього транспорту і автомобільними дорогами 

загальної мережі і дозволяє проводити евакуацію людей в будь-який час року. Район, 

в якому розташовується проектований об’єкт, в цілому має вільний від завалів вихід 

на автодорогу сталого функціонування. 
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Територія об’єкта спроектована таким чином, що дозволяє безперешкодному 

доступу та маневруванню пожежно-рятувальної техніки та підрозділів. 

Головним управлінням ДСНС у Чернігівській області визначаються обсяги 

аварійно-рятувальних робіт і залучаються для проведення даних робіт сили. Аварійно-

рятувальні та інші невідкладні роботи в зонах НС слід проводити з метою термінового 

надання допомоги населенню, яке піддалося безпосередньому або непрямому впливу 

руйнівних і шкідливих сил природи, техногенних аварій та катастроф, а також 

обмеження масштабів, локалізації або ліквідації виниклих при цьому НС.  

Комплексом аварійно-рятувальних робіт необхідно забезпечити пошук і 

видалення людей за межі зон дії небезпечних шкідливих для їх життя і здоров’я чинників, 

надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та їх евакуацію в лікувальні 

установи, створення для врятованих необхідних умов фізіологічно нормального 

існування. 

3.1.2. Рішення щодо забезпечення безперешкодної евакуації людей з території 

об’єкта  

Одним з основних способів захисту персоналу і населення від надзвичайних 

ситуацій природного або техногенного характеру є евакуація. В окремих ситуаціях 

(наприклад, виникненні катастрофічного затоплення і т. д.) цей спосіб є найбільш 

ефективним. 

Сутність евакуації полягає в організованому переміщенні персоналу, 

населення, матеріальних і культурних цінностей у безпечні райони. 

Існуючою системою цивільного захисту передбачено два види евакуації: 

попереджувальна (завчасна) та екстрена (невідкладна). 

Попереджувальна (завчасна) евакуація персоналу, населення із зон можливих 

надзвичайних ситуацій проводиться при отриманні достовірних даних про високу 

ймовірність виникнення аварії на потенційно небезпечних об'єктах або стихійного лиха 

з катастрофічними наслідками (повінь, зсув, сель тощо). Підставою для проведення 

даного заходу захисту є короткостроковий прогноз виникнення аварії чи стихійного 

лиха на період від кількох десятків хвилин до декількох діб. 



 

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Арк. 

222-2024 ІТЗ ЦЗ 19 

727

Ін
в
. 
№

 о
р
. 

П
ід
п
и
с 

і 
д
а
т
а
 

З
а
м
. 
ін
в
. 
№
 

У разі виникнення надзвичайної ситуації з небезпечними вражаючими 

факторами проводиться екстрена (невідкладна) евакуація персоналу, населення. Вивіз 

персоналу підприємства, населення із зони надзвичайної ситуації може здійснюватися 

при малому часу попередження і в умовах впливу на людей вражаючих факторів 

надзвичайної ситуації. 

Екстрена (невідкладна) евакуація персоналу, населення може також 

проводитися у разі порушення нормального життєзабезпечення населення, при якому 

виникає загроза життю і здоров'ю людей. Критерієм для прийняття рішення на 

проведення евакуації в даному випадку є перевищення часу відновлення систем, що 

забезпечують задоволення життєво важливих потреб людини над часом, протягом 

якого вона може прожити без задоволення цих потреб. За умови організації 

першочергового життєзабезпечення терміни проведення евакуації визначаються 

транспортними можливостями. 

Залежно від охоплення евакуаційними заходами персоналу, населення, яке 

опинилося в зоні надзвичайної ситуації, виділяють наступні варіанти їх проведення: 

загальна евакуація та часткова евакуація. 

Вибір зазначених варіантів проведення евакуації визначається залежно від 

масштабів поширення і характеру небезпеки, достовірності прогнозу її реалізації, а 

також перспектив господарського використання виробничих об'єктів, розміщених у зоні 

дії вражаючих факторів. 

Підставою для прийняття рішення на проведення евакуації є наявність 

загрози життю і здоров’ю людей, що оцінюється за заздалегідь встановленим для 

кожного виду небезпеки критерієм. 

Рішення про початок заходів з евакуації персоналу, приймає керівник 

підприємства (керівник ЦЗ підприємства), а рішення про початок евакуації населення 

приймає штаб ЦЗ ГУ ДСНС України у Чергінівській області. 

Способи евакуації і терміни її проведення залежать від масштабів 

надзвичайної ситуації, чисельності персоналу та населення, що залишилися в зоні 

надзвичайної ситуації, наявності транспорту – та інших місцевих умов. У безпечних 
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районах евакуйоване населення, персонал перебуває до особливого розпорядження, 

залежно від ситуації, яка склалася в зоні ураження. 

В комплекс завчасних і оперативних заходів щодо захисту персоналу, 

населення в надзвичайних ситуаціях входять і заходи інженерного захисту об’єкта. 

Особливістю існуючого інженерного захисту об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру є те, що він використовується не тільки для 

захисту персоналу, населення, але також служить важливим напрямом забезпечення 

захисту територій. 

Інженерний захист спланований і здійснюється на основі: 

- Оцінки характеристик можливої небезпеки; 

- Обліку категорій населення, що захищається; 

- Результатів інженерно-геодезичних, геологічних, гідрометеорологічних 

вишукувань; 

- Схем інженерного захисту території (генеральних, детальних, спеціальних); 

- Врахування особливостей використання території. 

Основними заходами інженерного захисту населення і територій в умовах 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру є укриття людей і 

матеріальних цінностей в існуючих захисних спорудах цивільного захисту і в 

пристосованому під захисні споруди підземному просторі об'єктів (підвальних 

приміщеннях, цокольних поверхах, підземних просторах об'єктів торгово-соціального 

призначення, метрополітенах та ін.). 

У разі НС природного або техногенного характеру на об'єкті, укриття 

населення передбачені в пристосованому під захисні споруди підземному просторі 

об'єктів (підвальних приміщеннях, цокольних поверхах і т. д.). 

На евакуаційні органи покладено: 

- планування і проведення евакуації працівників, населення: контроль за 

плануванням, підготовкою і проведенням евакуаційних заходів: 
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- забезпечення обліку та реєстрації працівників, населення об’єкта; 

визначення та підготовка безпечних районів або захисних споруд для розміщення 

евакуйованих людей: 

- інформування органів виконавчої влади про хід евакуації. 

Контроль за готовністю евакуаційних органів здійснює керівник ЦЗ і відповідні 

органи державного і контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки. 

У випадку настання НС на об'єкті працівники та мешканці будинку 

евакуюються з території в безпечному напрямку. 

3.1.3. Рішення щодо недопущення розгерметизації технологічного обладнання та 

попередження аварійних викидів небезпечних хімічних речовин, вибухових 

речовин та матеріалів, легкозаймистих і горючих речовин 

Аварійні викиди небезпечних хімічних речовин, вибухових речовин та 

матеріалів, легкозаймистих і горючих речовин не прогнозуються. 

3.1.4. Узагальнюючі висновки 

Рішення, прийняті в даному підрозділі з попередження НС, спрямовані на 

попередження можливої аварії на об’єкті будівництва дозволяють: 

- попередити виникнення НС на об’єкті, знизити їх тяжкість; 

- запобігти стороннє втручання в діяльність проектованого об’єкта; 

- вчасно оповістити виробничий персонал про можливі НС; 

- своєчасно приступити до ліквідації наслідків аварій. 

3.2. Попередження можливих НС на об’єкті у зв’язку із прогнозованими 

аваріями на поруч розташованих ОПН, включаючи аварії на транспорті 

3.2.1. Проектні рішення щодо попередження надзвичайних ситуацій пов’язаних із 

прогнозованими аваріями на поряд розташованих потенційно небезпечних 

об’єктах 

Поряд з об’єктом будівництва на відстані до 500 м, відсутні ОПН.  
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3.2.2. Проектні рішення щодо попередження надзвичайних ситуацій пов’язаних із 

прогнозованими аваріями на транспорті 

Можливими джерелами надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

можуть бути: 

1) аварія по вул. Т. Шевченка (бл. 30 м), по якій можливе перевезення ПММ, 

ЗВГ, при розливі (викиді, вибух) яких можливе утворення зон руйнування і пожеж, в які 

може потрапити об’єкт будівництва; 

2) аварія на залізничному транспорті, на відстані бл. 5500 м прокладені 

залізничні колії станції «Чернігів», по яких можливе перевезення ПММ, ЗВГ, при розливі 

(викиді, вибух) яких можливе утворення зон руйнування і пожеж, в які може потрапити 

об’єкт будівництва; 

3) надзвичайні ситуації на території автомобільної стоянки тимчасового 

перебування легкових автомобілів. 

Визначення зон її основних вражаючих факторів при аваріях на транспорті 

із зазначенням джерела інформації або застосовуваних методик розрахунків. 

Прогнозування масштабів зон зараження виконано відповідно до Наказу МНС 

України №73/82/64/122 від 27.03.2001 року «Про затвердження Методики прогнозування 

наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових 

об’єктах і транспорті». При транспортуванні небезпечних вантажів автомобільним 

транспортом можливі аварії, що супроводжуються викидом аміаку і хлору. 

Хлор 

Ступінь токсичності 2 

Основні властивості: зеленувато-жовтий газ з характерним запахом, важчий 

за повітря, малорозчинний у воді, при викиді в атмосферу димить. 

Накопичується у низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях тощо. 

Вибухо- та пожежонебезпечність: не горючий. Ємкості можуть вибухати в разі 

нагрівання. 
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Небезпека для людини: можливий смертельний наслідок при вдиханні. Пари 

діють на слизову оболонку шкіри, що викликає опіки слизової дихальних шляхів, шкіри 

та очей. 

У разі враження спостерігається різкий загрудинний біль, сухий кашель, 

блювота, порушення координації, задишка, різь в очах, сльозотеча. 

Ступінь захисту: фільтруючий протигаз з коробкою марки В жовтого кольору, 

захисний одяг. 

Дегазація: місце розливу залити водою, вапняним молоком, розчином питної 

або каустичної соди. Для зменшення глибини розповсюдження використовують 

постановку водяних завіс за допомогою пожежних машин, мотопомп тощо. 

Заходи першої допомоги: 

а) долікарська: винести на свіже повітря, дати зволожений кисень. При 

відсутності дихання зробити штучне дихання методом «рот у рот». Слизову та шкіру 

промити 2%-ним розчином питної соди не менше 15 хвилин; 

б) лікарська: в очі - преднізолонова мазь, від кашлю - у середину кодеїн 0,015 

або діопін 0,02. При задишці - п/к 0,1%- ний розчин атропіну 1 мл, 1%-ний розчин 

димедролу 1мл, знеболювальні засоби. Сечогінні засоби - в/в 2%-ний розчин лазиксу - 

2-4 мл. Госпіталізація! 

Аміак 

Ступінь токсичності 4 

Основні властивості: безбарвний газ з різким запахом, важчий за повітря, 

розчинний у воді, при викиді в атмосферу димить. 

Вибухо- та пожежонебезпечність: горючий газ, горить при наявності 

постійного джерела вогню. Ємкості можуть вибухати у разі нагрівання.  

Пара утворює з повітрям пожежонебезпечні суміші. 

Небезпека для людини: небезпечний при вдиханні. У разі високих концентрацій 

можливий смертельний наслідок. Викликає сильний кашель, задуху. Пара діє дуже 

подразливо на слизові оболонки та шкіряні покрови, викликає сльозотечу. Зіткнення зі 

шкірою викликає обмороження. 
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У разі ураження спостерігається серцебиття, порушення частоти пульсу, 

нежить, кашель, утруднене дихання, печіння, почервоніння і свербіння шкіри, різь в очах, 

сльозотеча.  

Ступінь захисту: фільтруючий протигаз з коробкою марки КД сірого кольору, 

захисний одяг. 

1). Аварії на залізничному транспорті з викидом НХР; 

Таблиця 3.2.13. Характеристики зон зараження при аварійних розливах аміаку 

Об’єкт 

Час 

випар. 

НХР з 

площі 

розливу 

 

Глибина зони зараження, км 

Гранично 

можлива 

глибина 

перенесення 

повітряних 

мас, км 

Площа зони зараження 

хмарою НХР, км2 

Первин. 

хмарою 

Вторин. 

хмарою 
Повна Можлива Фактична 

Ж/д цистерна 

(розгерметизація 

із втратою 100% 

вантажу) 

1 год. 21 

хв. 
2,038 5,05 6,07 5,0 39,24 2,025 

 

Таблиця 3.2.14. Характеристики зон зараження при аварійних розливах хлору 

 

 

Об’єкт 

Час 

випар. 

НХР з 

площі 

розливу 

 

Глибина зони зараження, км. 

Гранично 

можлива 

глибина 

перенесення 

повітряних 

мас, км 

Площа зони зараження 

хмарою НХР, км2 

Первин. 

хмарою 

Вторин. 

хмарою 

Повна Можлива Фактична 

 

Ж/д цистерна 

(розгерметизація 

із втратою 100% 

вантажу) 

1 год. 29 

хв. 
22,61 55,2 66,3 5,0 39,24 2,025 

 

Висновок:  

Територія об’єкта не потрапляє в зону можливого зараження парами хлору 

та аміаку при аварійній ситуації на залізничній колії чи залізниці, так як відстань до 

об’єкта близько 5500 м, а зона можливого зараження близько 5 км. 

2). Аварії на транспортних магістралях з ПММ та ЗВГ: 

Характеристики зон дії основних вражаючих факторів (надлишковий тиск при 

вибуху) наведені в таблиці 3.2.15, 3.2.16. 
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Таблиця 3.2.15 Ураження людей при вибухах хмари  

Об’єкт 
Об’єм 

резервуару, м3 

Об’єм 

рідини, 

м3 

Маса ЛЗР, т 

Показники ураження 

Відсоток 

уражених 

Радіус зони, м 

 

Автоцистерна 20 19,5 16,7 

60 12 

12 19.6 

4 58 

1 102.5 

Таблиця 3.2.16. Ступінь руйнування наземних будівель і споруд при вибухах хмари  

Об’єкт 
Об’єм 

резервуару, м3 

Об’єм 

рідини, м3 
Маса ЛЗР, т 

Показник ураження 

Ступінь 

руйнування 
радіус зони, м 

Автоцистерна 20 19,5 16,7 

Повне 12 

Сильне 19.6 

Середнє 58 

Помірне 102.5 

Пошкодження 

скління 
174.5 

На підставі даних таблиць видно, що проектований об’єкт будівництва 

потрапляє в зону середніх руйнувань, оскільки відстань до автодороги при можливому 

сценарію бл. 30 м.  

Характеристики ступенів руйнувань будівель і ступеня ураження людей 

наводяться в таблиці 3.2.17. 

Таблиця 3.2.17 

Радіус R1 (ΔР > 300 кПа) зони повного руйнування будівель і смертельної небезпеки для людей 

Радіус R2 (ΔР = 150-100 кПа) зони сильних руйнувань будівельних конструкцій, обвалення цегляних 

стін і смертельної небезпеки для людей 

Радіус R3 (ΔР= < 70 кПа) зони середніх руйнувань будівельних конструкцій і смертельної небезпеки для 

людей на відкритій місцевості 

Радіус R4 (ΔР= <50 кПа) зони слабких руйнувань (руйнування віконних пройомів, легкоскидних 

конструкцій) і тяжкого травмування людей на відкритій місцевості 

Радіус R5 (ΔР = < 20кПа) зони часткового пошкодження скління, безпечної для людей на відкритій 

місцевості 

 

Висновок: об’єкт будівництва потрапляє в зону середніх руйнувань при 

можливій аварії з ПММ і ЗВГ.  

3). Надзвичайні ситуації на території автомобільної стоянки тимчасового 

перебування легкових автомобілів 

Можлива аварійна ситуація легкового автомобіля об’ємом бака 90 л (бак 

заповнений на 70 %). 

Можливими подіями, провокуючими аварійну ситуацію, можуть бути: 
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• порушення правил пожежної безпеки при заправці автотранспорту вручну 

з каністри; 

• порушення правил проведення ремонтних і зварювальних робіт; 

• механічне пошкодження в результаті зіткнення автомобілів; 

• корозія ємностей для зберігання пального. 

В результаті порушення цілісності палевого бака легкового автомобіля (90 

л.) можливий розлив палива, подальший вибух, утворення «вогневої кулі» 

Визначення параметрів негативної взаємодії 

Величини вражаючих факторів визначені за програмою «Оцінка ризику», яка 

розроблена на основі «Пожежна безпека технологічних процесів», НПБ 105-03 

«Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною 

та пожежною небезпекою». 

  Вихідні дані: 

- назва речовини: бензин; 

- маса речовини, кг: 60; 

- можливі сценарії: 

- утворення «вогняного шару»; 

- «пожежа проливу»; 

- горіння з утворенням надлишкового тиску. 

Результати розрахунку: 

- площа проливу, м2: 1,64; 

- час існування «вогняної кулі», с: 3. 

Радіуси зон ураження при взаємодії надлишкового тиску вказані в 3.2.18. 

Таблиця 3.2.18 

Рівень ураження 
Надлишковий 

тиск, кПа 
Радіуси зон, м 

Повне руйнування будівель 100 11 

50%-не руйнування будівель 53 15 

Середнє пошкодження будівель 28 22 

Помірні пошкодження будівель 12 38 

Нижній поріг пошкодження людини хвилею тиску 5 76 

Малі пошкодження (розбита частина засклення) 3 119 
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Радіуси зон ураження при взаємодії теплового випромінювання «пожежі 

проливу» вказані в таблиці 3.2.19. 

Таблиця 3.2.19 

Рівень ураження 

Інтенсивність 

теплового 

випромінювання, 

кВт/м2 

Радіуси 

зон, м 

Без негативних наслідків протягом тривалого часу 1,4 6 

Безпечно для людини в брезентовому одязі 4,2 5 

Нестерпний біль через 20-30 с; 

Опік 1-го ступеня через 15-20 с; 

Опік 2-го ступеня через 30-40 с; 

Займання бавовни-волокна через 15 хв 

7,0 4 

Нестерпний біль через 3-5 с; 

Опік 1-го ступеня через 6-8 с; 

Опік 2-го ступеня через 12-16 с 

10,5 3 

Займання деревини з шорсткою поверхнею (вологість 12%) при 

тривалості опромінення 15 хв 
12,9 2 

Займання деревини, пофарбованої олійною фарбою по шліфованій 

поверхні; займання фанери 
17,0 0 

Радіуси зон ураження при взаємодії «вогняної кулі» на людину представлені 

в таблиці 3.2.20. 

Таблиця 3.2.20 

Рівень ураження 
Доза теплового 

випромінювання, кДж/м2 
Радіус зон, м 

Опік 1-го ступеня 120 21 

Опік 2-го ступеня 220 13 

Опік 3-го ступеня 320 6 

 

Висновки  

1. При згорянні бензину з розвитком надлишкового тиску близько розташовані 

будівлі можуть виявитися в зоні слабких пошкоджень (Р = 0,12 кг/см2). У зоні слабких 

пошкоджень можливе руйнування віконних і дверних заповнень та перегородок. 

Приміщення повністю зберігаються і придатні для використання після прибирання сміття 

і закладення прорізів. 

2. Радіуси зон ураження при впливі теплового випромінювання пожеж проливу 

не перевищать 6 м. У радіусі 3-х метрів людина може отримати опіки I-II ступеня. 

Можливо пошкодження сусідніх автомобілів з подальшим займання бензину в баках. 

3. Радіус зони ураження при впливі «вогняної кулі» на людину складе 21 м. 
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3.2.3. Опис і характеристики системи оповіщення про аварії на поруч 

розташованих об’єктах 

Оповіщення населення про загрозу ураження НХР у випадку виникнення 

хімічних аварій покладається на чергових диспетчерів хімічно небезпечних об’єктів та 

місцеві органи управління ЦЗ. Проводиться воно негайно після встановлення факту 

аварії і попереднього прогнозу про направлення поширення хмари зараженого повітря. 

Населення, яке проживає поблизу хімічно небезпечних об’єктів (в радіусі до 2,5 

км), оповіщається диспетчерською службою підприємства з використанням своїх 

технічних засобів і місцевих каналів радіомовлення. Ті, хто проживають на видаленні 

більше 2,5 км, - оперативними службами міських органів управління ЦЗ, які в свою чергу 

використовують телевізійну і радіотрансляційну мережі. 

3.3. Попередження можливих НС на об’єкті, джерелами яких є небезпечні 

природні процеси 

3.3.1. Відомості про природно-кліматичні умови у районі розташування об’єкта 

будівництва: 

Згідно з ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»: 

- Будівельна - кліматична зона (І); 

- Розрахункова температура найбільш холодної п’яти днівки (-23°С); 

- Середня температура найбільш холодного місяця (-5,9°С); 

- Нормативна глибина промерзання ґрунту (1,2м); 

- Характеристичне значення снігового навантаження (180кгс/м2); 

- Характеристичне значення вітрового тиску (45 кгс/м2)%. 

Розрахункова сейсмічна інтенсивність визначається  картою ЗСР-2004-А  

(ДБН В.1.1-12:2014 зміна 1) та з урахування вимог ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у 

сейсмічних районах України». По додатку А, табл. А.1 (ДБН В.1.1-12:2014) для м. Чернігова 

сейсмічна інтенсивність - відсутня.(згідно карти розрахункова інтенсивність сейсмічних 

поштовхів і коливань м. Чернігів 6 балів за шкалою МSK-64.  
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3.3.2. Опис і характеристики існуючих та розроблених у проекті систем 

моніторингу небезпечних природних процесів та оповіщення про НС 

природного характеру 

На об’єкті будівництва створення систем моніторингу небезпечних природних 

процесів не передбачено. 

У складі проекту відсутні відомості про об’єктових системах моніторингу 

метеорологічних, геологічних, гідрогеологічних та інших небезпечних природних 

процесах. 

Сповіщення про небезпечні природні явища та передачу інформації про 

надзвичайні ситуації природного характеру здійснюється через оперативного чергового 

Головного управління ДСНС у Чернігівській області. 

Основний спосіб оповіщення населення – передача мовленнєвої інформації. Для 

залучення уваги населення перед передачею мовленнєвої інформації включаються 

електросирени, гучномовці та інші сигнальні засоби, що буде означати передачу 

попереджувального сигналу «УВАГА ВСІМ». За цим сигналом жильці зобов’язані негайно 

включити радіо, радіотрансляційні і телевізійні приймачі для прослуховування екстреного 

повідомлення штабу цивільного захисту. 

Текст повідомлення передається протягом 5 хвилин з припиненням передачі 

іншої інформації. 

3.3.3. Заходи щодо захисту від землетрусів 

Землетруси - коливання земної кори, що виникають у результаті вибухів у 

глибині землі, розламів шарів земної кори, активної вулканічної діяльності. Область 

підземного удару викликає пружні коливання (сейсмічні хвилі), що поширюються по землі 

у всіх напрямках. Звичайно коливання земної кори спостерігаються у вигляді поштовхів, 

їхнє число і проміжки часу між ними можуть бути різноманітними і мало передбаченими. 

Землетруси захоплюють великі території і характеризуються руйнуванням будівель і 

споруд. 
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Рис. 3.3.1. Карта сейсмічності України 

Осередки ураження утворюються, якщо сила землетрусу становить 6 балів і 

більше. Залежно від сили і ступеня руйнування в осередку землетрусу умовно виділяють 

4 зони: слабких, середніх, сильних і повних руйнувань (табл. 3.3.1). 

Оскільки сейсмічність ділянки будівництва 6 балів за шкалою MSK-64, тому 

даний об’єкт потрапляє в зону слабких руйнувань. 

Таблиця. 3.3.1 

Зони 

руйнувань 

Сила землетрусу, бали 

за шкалами 
Бурі, ураган, смерчі 

Надмірний 

тиск при 

вибухах 

фP
 кПа 

Збитки від 

руйнування 

будівель, % Ріхтера MSK 
Сила вітру, 

бали 

Швидкість 

вітру, м/с 

Слабких 4-5 V–VI 9 18-22 18-22 10-30 

Середніх 5-6 VI–VII 11 22-30 20-30 30-50 

Сильних 6-7 VII–IX 12-13 30-50 30-50 50-90 

Повних 7-8 IX–XII 13-17 >50 >50 90-100 
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Під час землетрусів утворюються повздовжні, поперечні та поверхневі хвилі, 

що поширюються від гіпоцентра. Повздовжні сейсмічні хвилі мають найбільшу швидкість 

(6–8 км/с) і відчуваються передусім на поверхні землі. Поперечні хвилі поширюються у 

напрямку, перпендикулярному до повздовжніх, і мають швидкість у 2–3 рази меншу. 

Повздовжні й поперечні хвилі спричиняють руйнування на середній відстані, а поверхневі 

хвилі – в дальній зоні від епіцентру. Швидкість поширення поверхневих хвиль становить 

1–1,2 км/с. 

Інтенсивність (сила) землетрусу на поверхні землі, що характеризує ступінь 

руйнування, залежить від глибини осередку h, магнітуди М, складу ґрунту, її 

визначають за формулами, у балах: 

– в епіцентрі 
3lg5,35,10  hМI
 

– на відстані 3lg5,35,1 22  hRМI r  

де: h – глибина гіпоцентра, км;  

R – відстань до епіцентру, км;  

М – магнітуда, за шкалою Ріхтера (0–9), балів. 

Енергію землетрусу визначають за формулою, Дж, 

)6.14(10 ME   

Прояви землетрусу поділяються на дві фази: 

– перша фаза – час прибуття повздовжніх хвиль, коли відчуваються поштовхи 

і будинки одержують незначні руйнування; 

– друга фаза – час приходу поверхневих сейсмічних хвиль. Саме друга фаза 

визначає ступінь руйнування об’єкта. Інтервал між фазами становить 30–60 с. 

Попередні заходи захисту від землетрусів такі: 

– сейсмостійке будівництво; 

– нейтралізація джерел підвищеної небезпеки; 

– підготовка служб рятування і ліквідації наслідків землетрусу; 

– наявність у кожному будинку запасів продуктів, води на 3–5 діб, аптечок; 

– навчання населення правилам поведінки під час землетрусів. 
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Антисейсмічні заходи 

За результатами багаторічних спостережень на території м. Чернігів та до 

нього прилеглих територій, в тому числі в межах території об’єктів будівництва мають 

місце небезпечні та стихійні метеорологічні явища, наслідки яких можуть призвести до 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

 Будинки що будуються в сейсмонебезпечних (підданих землетрусам) районах, 

повинні мати здатність, протистояти сейсмічним впливам без втрати експлуатаційних 

якостей, тобто бути сейсмостійкими. 

 Сейсмостійкість будинків і споруджень забезпечується застосуванням 

конструктивних рішень, конструкцій і матеріалів, відповідних до сейсмічності 

(інтенсивності сейсмічного впливу в балах) місця будівництва, а також строгим 

дотриманням правил і вимог по зведенню конструкцій і провадженню робіт у сейсмічні 

районах. 

 - Суміжні ділянки будівлі вище або нижче планувальної позначки не повинні 

мати перепади більше 5 м; 

 - Перекриття в будівлях необхідно розташовувати на одному рівні; 

 - Будівлю належить розділяти антисейсмічними швами на відсіки; 

 - Антисейсмічні шви повинні розділяти будівлі по всій висоті; 

 - Антисейсмічні шви необхідно виконувати шляхом спорудження парних стін 

або рам, або рами та стіни; 

 - Конструкція прилягання секцій в зоні антисейсмічних швів не повинна 

перешкоджати їх взаємним горизонтальним переміщенням у разі землетрусів; 

 - У сполученні стін укладати арматурні сітки кроком по висоті не більше 100 

см; 

- По всіх стінах у рівні перекриттів і покриття улаштовувати монолітні 

залізобетонні обв'язки, армовані каркасом із 2-х поздовжніх стержнів діаметром 10 мм.  

- Для зв'язку з поповерховими обв'язками плити повинні мати арматурні 

випуски або закладні деталі. Якщо плити перекриттів використовуються без 

арматурних випусків, то диск перекриття підсилюється влаштуванням між плитами з 
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кроком 5-6 м монолітних ділянок шириною не менше 120 мм, армованих наскрізними 

арматурними каркасами, заанкереними в прилеглих обв'язках перпендикулярного 

напрямку; 

- Сходові клітки належить передбачати закритими з природним освітленням, 

як правило, через вікна в зовнішніх стінах; 

- Перекриття та покриття належить виконувати у вигляді жорстких 

горизонтальних дисків, надійно з'єднаних з вертикальними конструкціями будівлі і 

забезпечують їх спільну роботу у разі сейсмічних дій; 

- Перегородки належить виконувати легкими, як правило, великопанельної 

або каркасної конструкцій; 

- Перегородки з цегли та каменю необхідно армувати на всю довжину не 

рідше ніж через 70 см по висоті; 

- Винос балконів у будівлях з цегляними і кам'яними стінами не повинен 

перевищувати 1,5 м; 

- Між стінами шахти ліфтів не є ядрами жорсткості і несучими конструкціями 

будівель повинні передбачатися деформаційні шви; 

- Кладку стін виконують на змішаних цементних розчинах марки не нижче 25 

у літніх умовах і не нижче 50 - у зимових, зі спеціальними добавками, що підвищують 

зчеплення розчину із цеглою або каменем. При розрахунковій сейсмічності 7 балів 

допускається застосування керамічних каменів марки не нижче 75, а також зведення 

стін будинків із кладки на розчинах із пластифікаторами без застосування спеціальних 

добавок, що підвищують міцність зчеплення розчину із цеглою або каменем. 

З початком землетрусу люди, які перебувають у будинках до другого поверху, 

повинні терміново (за 25–50 с) залишити приміщення і вийти на відкрите місце. У разі 

неможливості покинути будинок – вимкнути світло, воду і стати в прорізі дверей або 

капітальних внутрішніх стін. Після припинення підземних поштовхів залишити приміщення 

(ліфтом користуватись заборонено). На вулиці відійти подалі від будинків і споруд, 

стовпів і ліній електропередач. Перебуваючи в автомобілі, негайно зупинитись у 

безпечному місці та перечекати поштовхи. 
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4. Звіти про дослідження пожежі, викиду, вибуху. 

Звіт про дослідження вибуху (Автомобіль) 

параметри вибуху 

Тип вибуху: Наземний вибух конденсованих речовин  

Тип реакції: вибуховий перетворення  

 

згорає речовина: Бензин  

Теплота згоряння речовини, МДж / кг: 43.42  

Теплота вибухового перетворення речовини, МДж / кг: 1.00  

Маса викинутої речовини, кг: 65.00  

Клас чутливості: 4  

Концентрація  суміші, кг / м 3 : 0.0858040 

Тротиловий еквівалент вибуху, кг: 14.38  

Еквівалентний діаметр заряду, м: 3.00 

Таблиця ураження об'єкта будівництва 

Ідент. номер 

Тип 

будови 

ступінь 

руйнування 

Відстань до 

епіцентру, м 

Надмірний тиск 

у фронті, кПа 

Імпульс фази 

стиснення, кПа * 

с 

Об’єкт 

будівництва - середні 18 31.18 0.21 
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Звіт про дослідження пожежі (Автомобіль) 

характеристики пожежі 

Тип пожежі: вогненна куля  

Палаюче речовина: Бензин  

Поверхнева щільність випромінювання полум'я, кВт / м 2 : 450.00  

Маса вогненної кулі, кг: 65.00  

Висота над землею, м: 10.44 

Результати розрахунку вражаючого фактора пожежі 

Ефективний діаметр, м: 20.87  

Час існування "вогняної кулі", з: 3.26 

Вплив на людей 

ступінь впливу Тепловий потік, кВт / м 2 Відстань від епіцентру, м 

Опік III ступеня 0.0 0 

Опік II ступеня 68.9 13 

Опік I ступеня 39.3 21 

Больовий поріг 1.4 86 

Таблиця загоряння матеріалів 

Назва матеріалу Відстань, м Тепловий потік, кВт / м 2 

брезент прорезинений 10 198 

Папір обгортковий коричнева (листи) 10 93 

папір темна 20 41 

дерматин 13 68 

Дошки соснові (ялинові) після розпилювання 2 522 

Дошки, пофарбовані в білий колір 2 496 

Дошки, пофарбовані в темний колір 13 68 

Деревина соснова свежеструганной суха 10 187 

Шкіра тонка, коричнева 10 198 

Покрівля м'яка (толь, руберойд) 10 171 

листя 10 82 

Матеріал х-б оббивний щільний коричневий 10 198 

Муслін х-б 13 68 

Уривки газетного паперу 26 27 

обтиральні матеріали 10 82 

Парусина зелена х-б 13 68 
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Сіно 20 41 

солома 20 41 

Соснова стружка світла 12 73 

Спецодяг нова х-б, синя 10 121 

Стружка потемніла суха 20 41 

Сукно шинельне сіре 10 198 

Суха темна деревина 10 82 

Тканина віскозна підкладкова чорна 37 13 

Тканина поношені синя 10 106 

Тканина темносинего х-б 13 68 

Тканина х-б (хакі) 10 106 

Тканина х-б груба коричнева 10 93 

Тканина х-б для матраців сіра 10 109 

Черепиця червона (оплавлення) 10 277 

Чохли х-б і віскозні для автомобілів 10 106 

Штори віконні зелені 13 68 

Штори х-б сірі 10 93 
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Звіт про дослідження пожежі (Автомобіль) 

характеристики пожежі 

Тип пожежі: пожежа протоки  

Палаюче речовина: Бензин  

Поверхнева щільність випромінювання полум'я, кВт / м 2 : 59.65  

Маса пролитої рідини, кг: 65.00  

Швидкість вигоряння рідини, кг / (с * м 2 ) : 0.06  

Щільність рідини, кг / м 3 : 660.00  

Пролив вільний  

Пожежу загасили. Час гасіння, з 3600 

Результати розрахунку вражаючого фактора пожежі 

Висота полум'я, м: 4.44  

Ефективний діаметр, м: 1.58  

Час існування пожежі, з: 3600.00 

Вплив на людей 



 

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Арк. 

222-2024 ІТЗ ЦЗ 39 

727

Ін
в
. 
№

 о
р
. 

П
ід
п
и
с 

і 
д
а
т
а
 

З
а
м
. 
ін
в
. 
№
 

 

 



 

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Арк. 

222-2024 ІТЗ ЦЗ 40 

727

Ін
в
. 
№

 о
р
. 

П
ід
п
и
с 

і 
д
а
т
а
 

З
а
м
. 
ін
в
. 
№
 

Звіт про дослідження викиду НХР  

Випаровування протоки з утворенням первинного хмари 

параметри викиду 

Довжина сліду викиду, м: 640  

Ширина сліду викиду, м: 140  

Маса НХР в первинному хмарі, кг: 100.0  

Інтенсивність випаровування з площі протоки, кг / с: 5.00000  

Щільність газу в районі закінчення, кг / м3: 1.000  

Тривалості випаровування газоподібного НХР, з: 300.0  

Час ліквідації випаровування в атмосферу, з: 300.0  

Площа випаровування, м2: 100.0  

Маса рідкого ОХВ, пролитого по площі випаровування, кг: NaN 

підстилаюча поверхню 

Щільність матеріалу, кг / м3: 2200.0  

Теплоємність, Дж / кг ° С: 837.0  

Коефіцієнт теплопровідності, Вт / м ° С: 0.9  

Температура підстильної поверхні, ° С: 20.0 

Розрахункові параметри 

Розмір первинного хмари НХР, м: 2.879  

Початковий розмір вторинного хмари НХР, м: 5.000  

Час ліквідації всіх отворів закінчення, з: 20.000 

Умови викиду НХР 

Висота джерела, м: 0  

Шорсткість, м: 0.001  

Швидкість вітру на висоті 10 м над землею, м / с: 3.0  

Напрямок вітру, град .: 270.0  

Температура повітря, ° С: 20  

Клас стабільності атмосфери: Конвекція 

параметри речовини 

Назва: Аміак  

Молекулярна маса НХР, кг / моль: 0.017  

Щільність рідкої фази НХР, кг / м3: 681  

Щільність газової фази НХР в атмосфері, кг / м3: 0.7598  

Показник адіабати: 1.4  

Питома теплоємність рідкого ОХВ, Дж / кг * З: 4420  

питома теплота випаровування рідкого ОХВ, кДж / кг: 1370 
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Коефіцієнти для визначення тиску насичених парів ОХВ 

A: 10.01  

B: 1630  

C: 273 

токсичні властивості 

НКПР, кг / м3: 0.0001  

ВКПР, кг / м3: 0.0001 

Об'єкти потрапили в зону загазованості 

№ 

пп 

Найменування 

об'єкта 

Ідентифікаційний номер 

об'єкта 

Відстань від об'єкта до 

центру викиду, м 

Час підходу 

хвилі, c 

1 

об'єкт 

будівництва - 30 21 

Звіт про дослідження викиду НХР  

Миттєвий викид газоподібного НХР 

параметри викиду 

Довжина сліду викиду, м 4800  

Ширина сліду викиду, м: 949  

Маса викиду НХР, кг: 27000  

Концентрація газової фази НХР при викиді в атмосферу, кг / м3: 1.000 

Розрахункові параметри 

Розмір первинного хмари НХР при миттєвому викиді, м: 19 

Умови викиду НХР 

Висота джерела, м: 0  

Шорсткість, м: 0.001  

Швидкість вітру на висоті 10 м над землею, м / с: 3.0  

Напрямок вітру, град .: 270.0  

Температура повітря, ° С: 20  

Клас стабільності атмосфери: Конвекція 

параметри речовини 

Назва: Аміак  

Молекулярна маса НХР, кг / моль: 0.017  

Щільність рідкої фази НХР, кг / м3: 681  
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Щільність газової фази НХР в атмосфері, кг / м3: 0.7598  

Показник адіабати: 1.4  

Питома теплоємність рідкого ОХВ, Дж / кг * З: 4420  

питома теплота випаровування рідкого ОХВ, кДж / кг: 1370  

НКПР, кг / м3: 0.0001  

ВКПР, кг / м3: 0.0001 

Об'єкти потрапили в зону загазованості 

№ 

пп 

Найменування 

об'єкта 

Ідентифікаційний номер 

об'єкта 

Відстань від об'єкта до 

центру викиду, м 

Час підходу 

хвилі, c 

1 

об'єкт 

будівництва - 30 32 

Звіт про дослідження викиду НХР  

Миттєвий викид газоподібного НХР 

параметри викиду 

Довжина сліду викиду, м: 5360  

Ширина сліду викиду, м: 1044  

Маса викиду НХР, кг: 35000  

Концентрація газової фази НХР при викиді в атмосферу, кг / м3: 1.000 

Розмір первинного хмари НХР при миттєвому викиді, м: 20 

Умови викиду НХР 

Висота джерела, м: 1  

Шорсткість, м: 0.001  

Швидкість вітру на висоті 10 м над землею, м / с: 3.0  

Напрямок вітру, град .: 90.0  

Температура повітря, ° С: 20  

Клас стабільності атмосфери: Конвекція 

Параметри речовини 

Назва: Аміак  

Молекулярна маса НХР, кг / моль: 0.017  

Щільність рідкої фази НХР, кг / м3: 681  

Щільність газової фази НХР в атмосфері, кг / м3: 0.7598  

Показник адіабати: 1.4  

Питома теплоємність рідкого ОХВ, Дж / кг * З: 4420  

питома теплота випаровування рідкого ОХВ, кДж / кг: 1370  
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НКПР, кг / м3: 0.0001  

ВКПР, кг / м3: 0.0001 

Об'єкти не потрапили в зону загазованості 

№ 

пп 

Найменування 

об'єкта 

Ідентифікаційний номер 

об'єкта 

Відстань від об'єкта до 

центру викиду, м 

Час підходу 

хвилі, c 

1 

об'єкт 

будівництва - 5500 - 

Звіт про дослідження вибуху (НХР)  

параметри вибуху 

Епіцентр вибуху з координатами: (40) м  

Тип вибуху: Наземний вибух конденсованих речовин  

Тип реакції: вибуховий перетворення  

 

згорає речовина: Аміак  

Теплота згоряння речовини, МДж / кг: 18.54  

Теплота вибухового перетворення речовини, МДж / кг: 1.00  

Маса викинутої речовини, кг: 35000.00  

Клас чутливості: 4  

Концентрація стехиометрической суміші, кг / м 3 : 0.0001000 

Тротиловий еквівалент вибуху, кг: 7743.36  

Еквівалентний діаметр заряду, м: 3.00 
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5. Висновок 

У цьому розділі проведений системний аналіз запропонованих у проекті 

комплексних інженерних, технічних та організаційних заходів, визначені потенційні 

фактори ризику, враховано характеристики вражаючих впливів, визначено 

ефективність запобіжних заходів. Даним розділом проведено розрахунок зон дії основних 

небезпечних факторів при аваріях, проаналізовано вплив можливих НС на навколишні 

споруди. 

Виконання закладених в даному проекті рішень дозволить, в більшості 

випадків, запобігти виникненню аварій, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями, значно 

знизити збиток, що наноситься НС народному господарству, навколишньому природному 

середовищу, життю і здоров’ю населення. 

Для матеріального забезпечення проведення відновлювальних робіт 

керівництву об’єкта на підставі п. 4.2 Наказу МНС від 15.08.2007 року №557 «Про 

затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на 

підприємствах, в організаціях та на небезпечних територіях» необхідно приділити 

особливу увагу створенню, збереженню і раціональному використанню матеріальних 

резервів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, 

виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) НС. 
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6. Відомості про організацію 

Назва організації: приватне підприємство «Експертно-консалтинговий центр 

«Тарком» (ПП «ЕКЦ «Тарком») 

Юридична адреса: 79020, м. Львів, пр. Чорновола, 63 

Ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності: 37964857 

Тел. (032) 244-53-05 

e-mail: tarcom2017@gmail.com 

 

 

         

             Директор _________________ Біжик В. Г. 
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Право на об’єкт 

інтелектуальної власності 
 

Стадія Аркуш Аркушів 

РП 1 1 

Біжик 
Чабан 

Біжик 

 

   

Ця проектна документація є інтелектуальною власністю ПП 

«ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР «ТАРКОМ».  

Забороняється передавати копії проектної документації іншим 

організаціям без дозволу ПП «ЕКЦ «ТАРКОМ». 

Організація, яка порушила вищевказані вимоги, несе 

відповідальність згідно з чинним законодавством України.  

 

 

 

Директор                          В. Г. Біжик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО 

ОБ′ЄКТУ: 

«Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової 

будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна 

районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою:                          

м. Чернігів, вул. Шевченка,114 (Коригування)»  

 

1. Віднесення суб’єкта господарювання, до якого (території якого) належить 

об’єкт будівництва, що проектується, до категорії цивільного захисту:  

Об’єкт будівництва, що проектується не віднесено до категорії цивільного 

захисту; 
(відповідно до Порядку віднесення суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 № 227 дск) 

2.Віднесення населеного пункту до групи з цивільного захисту, на території 

якого планується розміщення об’єкта будівництва:  

Місто Чернігів відноситься до групи з цивільного захисту (постанова Кабінету 

Міністрів України від 25.02.2015 № 87-2 дск); 
(відповідно до Порядку віднесення міст до відповідних груп з цивільної оборони, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 № 1695 дск) 

3.Характеристика небезпечних зон, у межах яких перебуває запланований до 

будівництва об’єкт або траси (ділянки траси) споруд та мереж об’єкта, що 

проектується:  

Згідно з ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» 

територія, на якій розміщено об’єкт будівництва, потрапляє до зони сильних 

руйнувань та зони можливого небезпечного радіоактивного забруднення, 

розташована у межах зон можливого хімічного забруднення у разі виникнення 

аварії на хімічно небезпечних об’єктах та під час перевезення небезпечних 

хімічних речовин автомобільним транспортом;  
 (згідно з переліком, наведеним у ДБН В.1.2-4) 

4. Відомості щодо класу (групи), коефіцієнта захисту захисних споруд цивільного 

захисту, споруд подвійного призначення, режимів вентиляції, призначення 

приміщень у мирний час, у разі наявності пропозицій у запиті, а також терміну 

приведення їх у готовність згідно з вимогами ДБН В.2.2-5.  

Укриття працівників та відвідувачів об’єкта можливе у існуючій захисній споруді 

цивільного захисту – споруді подвійного призначення з властивостями ПРУ групи 

П-1 (Кз=1000, Рф=100 кПа), розташованій у підвальних приміщеннях;  
(відповідно до вимог ДБН В.2.2-5, ДБН В.1.2-4) 

5.Відомості про наявні захисні споруди цивільного захисту, споруди подвійного 

призначення з властивостями ПРУ та їх характеристики на території 

розташованих поблизу об’єктів відповідно до ДБН В.1.2-4  

Поруч з об’єктом будівництва на відстані до 500м знаходяться захисні споруди 

вул. Шевченка, 105а; вул. Захисників України, 25; 

6.Уточнені відомості про небезпечні геологічні, гідрологічні, метеорологічні 

природні явища та процеси, пожежі у природних екологічних системах, які 

характерні для територій, спостерігаються або прогнозуються у районі площадки 

(траси) будівництва і вимагають реалізації превентивних заходів захисту  

Зсуви, обвали, сильний вітер, інші природні явища; 



(землетруси, зсуви, обвали, карстові провалля, паводки, селі, підтоплення, засуха, повені, схід снігових лавин, 

сильний вітер, пожежі на торфовищах з ДК 019, ДСТУ 4934) 

7.Уточнені відомості щодо наявних та запланованих до будівництва ОПН, 

нетранспортних комунікацій, аварії на яких можуть призвести до утворення зон 

НС (у тому числі місця (території) інтенсивних бойових дій), у межах яких 

розміщується об’єкт, що проектується, із зазначенням характеристик вражаючих 

чинників відомості щодо джерел НС на об’єкті будівництва, які рекомендується 

врахувати під час проектування на відстані  

Поруч з об’єктом будівництва на відстані до 500 м, відсутні ОПН;  

8.Додаткові відомості щодо джерел НС на об’єкті будівництва, які рекомендується 

врахувати під час проектування  

Пожежа; 

9.Додаткові дані, які визначені в розділі ІТЗ ЦЗ відповідної містобудівної 

документації розробленої згідно з вимогами ДБН Б.1.1-5:  

Відсутні; 

10.Вимоги до створення автоматизованих систем раннього виявлення загрози 

виникнення НС та оповіщення населення та організації оповіщення і зв’язку у НС  

Не вимагається;  

11.Відомості щодо об’єктів можливих терористичних посягань: 

Відсутні 
(відповідно до встановлених критеріїв, методики ідентифікації віднесення об’єктів незалежно від форм власності до 

переліку об’єктів можливих терористичних посягань, згідно з Планом заходів з реалізації Концепції боротьби з 

тероризмом, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 547) 

12.Перелік нормативних документів, вимоги яких враховують під час розроблення 

розділу ІТЗ ЦЗ, проектування окремих інженерних систем, технологічного 

устаткування, будинків і споруд: 

ДБН В.1.2-4; ДБН В.2.5-74:2013; ДБН В.2.2-15:2019; ДБН В.2.5-56; IEC 62305-1-2-3-4, 

ДБН В 2.2.5-23, ДБН В.1.1-7:2016, ДБН В.2.2-40:2018, ДБН В.2.2-9:2018, ДБН В.2.5-

64:2012, ДБН В.2.5-67:2013, ДБН В.2.3-15:2007, ДБН В.2.2 -25:2009, ДСТУ 8773:2018, 

ДБН В.1.2-4:2019, ПКМУ № 6 від 09.01.2014 та інші.  

Додаткова інформація, яку рекомендується враховувати під час розроблення 

проекту будівництва: Відсутня. 

 

Замовник                                                     Виконавець                                                                         

_________________                                     _______________                                                                                        



Додаток 1

АркушСтадія
Зм. Кільк. Підпис ДатаАрк. №док.

1РП

222-2024 ІТЗ ЦЗ

Інженерно-технічні заходи
цивільного захисту

Ситуаційний план об'єкта

Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі
поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна

лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів,
вул. Шевченка,114 (Коригування)

4
Примітка: відстань до вул. Т. Шевченка близько 30м.

- Ділянка об 'єкта будівництва

Ситуаційний план об'єкта

Чабан В .М
Перевірив Біжик В.Г
Розробив

Біжик В.Г

Пд

Зх

Пн

Сх

15 10 5 0

Директор

TARCOM

ПП "ЕКЦ
"Тарком""

Ділянка об'єкта
будівництва

Аркушів



Додаток 2

АркушСтадія
Зм. Кільк. Підпис ДатаАрк. №док.

2
Інженерно-технічні заходи

цивільного захисту

Зона можливих уражень сценарій 1

Зона можливих уражень при розливі автомобільного
палива та можливого вибуху автомобіля, сценарій 1

Перевірив Біжик В.Г
Розробив

Біжик В.ГДиректор

TARCOM

ПП "ЕКЦ
"Тарком""

- Повне руйнування будівель R = 11 м

- 50 %-не руйнування будівель R = 15 м

- Середнє пошкодження будівель R = 22 м

- Помірне пошкодження будівель R = 38 м

- Нижній поріг пошкодження людини хвилею
тиску R = 76 м

- Малі пошкодження (розбите засклення)
 R = 119 м

- Займання глянцевих поверхонь R = 0 м

- Займання шорстких поверхонь R = 2 м

- Нестерпна біль через 3-5с R = 3 м

- Нетерпна біль через 20-30с R = 4 м

- Безпечно для людини в
брезантному одязі R = 5 м

- Без негативних наслідків R = 6 м

 Ураження "Пожежею розливу"

- опік 3 ступеня R = 6 м

- опік 2 ступеня R = 13 м

- опік 1 ступеня R = 21 м

Ураження
"Вогняною кулею"

Чабан В .М

Аркушів

РП 4

Ділянка об'єкта
будівництва

222-2024 ІТЗ ЦЗ
Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі

поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна
лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів,

вул. Шевченка,114 (Коригування)



Додаток 3

АркушСтадія
Зм. Кільк. Підпис ДатаАрк. №док.

3
Інженерно-технічні заходи

цивільного захисту

Зона можливих уражень сценарій 2

Можливі наслідки при ураженні від вибуху ПММ (сценарій 2)

Зона можливих уражень при вибуху автомобільної
цистерни (ПММ), сценарій 2

Пд

Зх

Пн

Сх

15 10 5 0

Перевірив Біжик В.Г
Розробив

Біжик В.ГДиректор

TARCOM

ПП "ЕКЦ
"Тарком""

Чабан В .М

Аркушів

Ділянка об'єкта
будівництва

Автоцистерна з ПММ

РП 4

222-2024 ІТЗ ЦЗ
Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі

поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна
лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів,

вул. Шевченка,114 (Коригування)



АркушСтадія
Зм. Кільк. Підпис ДатаАрк. №док.

4
Інженерно-технічні заходи

цивільного захисту

Зона можливих уражень НХР на
залізниці, сценарій 3

Умовні позначення:
- Зона можливого хімічного
забруднення

НХР

Примітка. При аварії на залізничній станції
"Чернігів" об'єкт будівництва не потрапляє в 5км
зону сильного хімічного забруднення.

- залізнична станція

- зона 5 км сильного хімічного
забруднення

Примітка. Відстань до залізничної колії та станції
"Чернігів" близько 5500м.

Додаток 4

- Ділянка об'єкта будівництва

Зона можливих уражень НХР на залізниці, сценарій 3

Перевірив Біжик В.Г
Розробив

Біжик В.ГДиректор

TARCOM

ПП "ЕКЦ
"Тарком""

Чабан В .М

Аркушів

Залізнична станція "Чернігів"

Ділянка об'єкта
будівництва

Пд

Зх

Пн

Сх

15 10 5 0

РП 4

222-2024 ІТЗ ЦЗ
Капітальний ремонт покрівлі та встановлення вікон і зовнішніх дверей  трьохповерхової будівлі

поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна
лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів,

вул. Шевченка,114 (Коригування)
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